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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT MKR 8 – водосмешиваемый антикоррозион-
ный концентрат, который образует мелкодисперсную, 
высокостабильную эмульсию. 
 
ANTICORIT MKR 8 образует тонкую, масляную, не лип-
кую и не смолистую защитную пленку на чистой метал-
лической и фосфатированной поверхности. 
 
Доказанная в течение многих лет противокоррозионная 
защита особенно используется в автомобильной и труб-
ной промышленностях. 
 
Применение 
 
ANTICORIT MKR 8 обычно используется как 5 – 10% 
(для требуемой толщины пленки) эмульсия в темпера-
турном диапазоне 20 - 70 °С. Продукт применим для 
защиты белой и фосфатированной или оцинкованной 
поверхности. Эксплуатации в концентрации более 15% и 
при температурах выше 50 °С не рекомендуется. 
 

Преимущества 
 

• Стабильность, даже при воздействии электролита 

• Не содержит бария 

• Превосходные антикоррозионные свойства 

• Сохранность, особенно если необходимо выполне-
ние требований по солевому туману 

• Регулярное покрывание поверхности 

• TSCA (USA) подтверждение ингредиентов 

• Повышенная стабильность к биоповреждениям  
 

Условия хранения 
 
Срок хранения ANTICORIT MKR 8 составляет 12 меся-
цев в герметичной оригинальной таре при температуре 
от +5 до +40°C. 
 
Определение минимального срока хранения не включа-
ет иные гарантии по долговечности продукта. 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  7,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15˚С кг/м³ 937 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40˚С мм²/с 100 DIN 51 562 

Масса пленки 

(эмульсия: 10% в воде) 

Холодный стальной прокат 

Погружение: 2 мин при 70 °С 

г/м² 1 FLV-F-01*) 

рН эмульсии в воде 10%  9,4 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного рефрактометра 

(от 0 до 15%) 

 1,0 FLV-T-05*) 

Антикоррозионная защита    

Конденсационная камера  

(эмульсия: 10% в воде) 

Холодный стальной прокат 

Погружение: 2 мин при 70 С 

циклы 25 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Представленный выше данные являются типичными и не должны быть использованы как спецификация 
 
*)FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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