
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Страница 1 из 2 / 20.02.2018 

Описание 
 
ANTICORIT RPS 7601 – это готовый к применению 
60% раствор (без ароматических элементов) не 
содержащего бария антикоррозионного состава 
ANTICORIT RPC 5000 в деароматизированном 
уайт-спирите. 
 
ANTICORIT RPS 7601 обеспечивает надежную 
долгосрочную защиту от коррозии для черных и 
цветных металлов, а также их комбинаций. 
Образует вязкую, масляную защитную пленку. 
 
ANTICORIT RPS 7601 также применяется для 
защиты деталей от воздействия коррозии, 
вызванной контактом с кожей человека. (Коррозия 
потения рук). 
 
Применение 
  
ANTICORIT RPS 7601 рекомендуется для защиты 
неокрашенных поверхностей металлических 
компонентов, таких как профили, прецизионные 
трубы, пленки, проволоки, запасные части и 
роликовые подшипники. 
 
ANTICORIT RPS 7601 может наноситься 
распылением или  погружением. Необходимо учи-
тывать действующие правила безопасности.  
 

Преимущества 

• Отличная антикоррозионная защита 
 

• Защита от «коррозии потения рук» 
 

• Стабильный к загрязнениям 
 

• Готов к применению 
 

• Не содержит бария 
 
Условия хранения 
Срок хранения ANTICORIT RPS 7601 составляет 
до 36 месяцев в герметичной оригинальной таре 
при температуре от -20°С до 40°C. 

Определение минимального периода хранения 

не включает другие гарантии по долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  3,5 DIN 51 578 

Температура вспышки °С ˃ 61 DIN EN ISO 2592 

Плотность при 15 °С г/мл 0,84 DIN 51 757 

Толщина пленки г/м2 около 6,4 FLV-F-03 

Неиспаряемый остаток  % 60 FLV-V-01 

Данные по антикоррозионной защите (St 1405 тестовые испытания) 

Конденсационная камера циклы 50 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Соляная камера часы 20 DIN EN ISO 9227 

FLV = внутренняя методика FUCHS 
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