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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 

Описание 
 
ANTICORIT WRC PJ202 является частью линейки канат-
ных смазок FUCHS 
 
Состоит из минерального углеводородного воска и спе-

циальных присадок и применяется для производства 

крановых канатов. Работает в широком температурном 

интервале благодаря очень высокой температуре плав-

ления и низкой температуре растрескивания. Усталост-

ная устойчивость значительно выше, чем у большинства 

конкурентных продуктов. Обладает прекрасными анти-

коррозионными свойствами (выдерживает более 

30 циклов в камере Кестерниха). 
 

Применение 
 
ANTICORIT WRC PJ202 изначально разработан для 

производства крановых канатов. 

Преимущества 

• Широкий интервал рабочих температур: 
от -55°С до 100°С 

• Защищает от ржавления 

• Прекрасная стойкость к действию соленой воды  
(выдерживает 720-часовой тест ASTM B117 в каме-

ре соляного тумана и климатической камере) 

• Хорошие уплотняющие свойства 

• Прокачивается в холодном состоянии 

 

 

 

 
Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 
    
База  Петролатум  
Цвет  Коричневый  
Температура каплепадения °С 100 IP 371 

Температура растрескивания °C -55 IP 80 

Температура вспышки в открытом тигле °C мин. 220  

Пенетрация при 25°С, нерабочая   1/10 мм 105 IP 50 

Климатическая камера после 720 ч  Пройдено ASTM B 117 
Камера солевого тумана после 720 ч  Пройдено ASTM B 117 
Камера Кестерниха, действие диоксида серы циклы >30 DIN 21 258 
Температуры нанесения °C от 110 до 130  

Не содержит битума  Да  
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