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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT LSB специально разработан для защи-
ты подшипников качения большого размера.  Про-
дукт представляет собой комбинацию активных 
ингибиторов коррозии с тиксотропными вещества-
ми, образующими пленку. 
 
ANTICORIT LSB соответствует требованиям про-
изводителей подшипников качения, предъявляе-
мым к защите от коррозии, и совместим с часто 
применяемыми смазочными материалами. 
 
ANTICORIT LSB обеспечивает первичное смазы-
вание и снижает уровень шума. 
 
ANTICORIT LSB образуется не стекающую пленку 
и обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, 
не загрязняет упаковочную бумагу. 
 
 

Применение. 
 
ANTICORIT LSB используется для финальной за-
щиты подшипников. Наносится распылением, по-
гружением или кистью. При обращении необходи-
мо соблюдать действующие предписания по 
технике безопасности. Рекомендуемая температу-
ра 50°C. 
 
Как и у всех тиксотропных продуктов при длитель-
ном хранении возможно выпадение осадка, кото-
рый устраняется простым перемешиванием. 
 

Преимущества 
 

• Тиксотропная пленка 

• Совместим с часто применяемыми смазочными 
материалами 

• Обеспечивает первичное смазывание 

• Легкое применение 
 

Условия хранения 
 
Срок хранения ANTICORIT LSB в герметичной 
оригинальной таре при температуре от -20 до 
+40°C минимум 3 года. 
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Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Температура вспышки ºС 196 DIN ISO 2592 

Кинематическая вязкость при 50 ºС мм2/с 81 DIN 51 562 

Толщина пленки мкм > 10 FLV-F-03 

Коррозионная защита (St 14O5)    

Соляная камера часы 240 DIN EN ISO 9227 

Климатическая камера циклы > 50 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Коррозия меди, Ms 63/50 ºС  0 DIN 51 811 

Твердые примеси %масс < 0,03 DIN 51 592 
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