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Описание 

 

ANTICORIT RPO 1001 – это не содержащий бария, 

низковязкий антикоррозионный состав для черных 

и цветных металлов на основе минерального мас-

ла средней вязкости. Современные и высокоэф-

фективные антикоррозионные присадки обеспечи-

вают надежную защиту поверхностей благодаря 

образованию очень тонкой масляной пленки. 

 

ANTICORIT RPO 1001 оставляет неосмоляющуюся 

защитную пленку на компонентах. Его используют 

для защиты от коррозии металлических деталей, 

инструментов, узлов, редукторов, двигателей и пр. 

Состав также подходит для обработки труднодо-

ступных конструкционных узлов и для упрощения 

удаления ржавчины, при использовании в разбав-

ленном виде. 

 

Применение 

 

ANTICORIT RPO 1001 может наноситься любыми 

доступными методами, как распыление, окунание 

или нанесение кистью. ANTICORIT RPO 1001 уда-

ляется водосмешиваемыми промышленными очи-

стителями или растворителями. Мы рекомендуем 

применять продукты линейки RENOCLEAN. 

 

Особые требования по антикоррозионным свой-

ствам СОЖ (жидкостей для резки, шлифования, 

вытяжки) могут быть достигнуты путем добавления 

в них 2-4% ANTICORIT RPO 1001. 

 

Преимущества 

 

▪ Надежная защита от коррозии черных и цветных 

металлов при минимальной толщине защитной 

пленки 

▪ Высокие смазывающие свойства 

▪ Не содержит барий 

▪ Высокая экономичность за счет высоких прони-

кающей способности и тенденции к равномерно-

му распределению по поверхности 

▪ Может быть удален углеводородными раствори-

телями и водными щелочными очистителями 

 

Условия хранения 

 

В оригинальной закрытой таре при температурах 

от -20 до +40, минимальный гарантированный срок 

хранения – 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT RPO 1001 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  4,5 DIN ISO 2049 

Плотность @15℃ кг/м3 839 DIN 51 757 

Кин.вязкость @40℃ мм²/с 8 DIN 51 562 

Температура вспышки ℃ 165 DIN ISO 2592 

Защитные свойства (St 1405)    

Климатическая камера циклов 50 
DIN EN ISO 6270-2 
AHT / 40℃ 

Камера солевого тумана ч. 10 DIN EN ISO 9227 
Вышеперечисленные значения являются типовыми и не являются спецификацией на продукт 
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