
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT DFG - это универсальный смазочный мате-

риал с превосходными антикоррозионными свойствами 

и проникающей способностью. После испарения 

растворителя состав образует высоковязкую пленку, 

которая не стекает с вертикальных поверхностей. 

ANTICORIT DFG хорошо вытесняет влагу. Для снижения 

трения в состав продукта введены дисульфид 

молибдена и графит. 

ANTICORIT DFG является идеальным средством для 

быстрого удаления ржавчины и мягкого демонтажа 

резьбовых и прочих соединений. Продукт быстро 

проникает в труднодоступные части деталей и узлов. 

ANTICORIT DFG смазывает и надежно защищает от 

коррозии. 

 

Применение 

 

ANTICORIT DFG наносится кистью, погружением или 

распылением. Во время хранения противоизносные 

компоненты могут оседать, поэтому перед применением 

состав необходимо перемешать. 

 

ANTICORIT DFG также доступен в аэрозольной 

упаковке.  

 

 

Свойства 

 

• Защищает от коррозии 

• Содержит графит и дисульфид молибдена 

• Проникающая способность 

• Превосходные свойства 

 

Условия хранения 

 

В нераспечатанной оригинальной заводской упаковке 

ANTICORIT DFG может храниться до 12 месяцев при 

температуре от -20 оС до +40 оС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые характеристики 

 

Показатель  Единицы измерения Значение Стандарт 

Плотность при 15°C кг/м3 851 DIN 51 757 

Температура вспышки °C 94 DIN EN ISO 2719 

Вес пленки г/м² 4,0 FLV-F-03*) 

*) FLV = лабораторный метод Fuchs Europe Schmierstoffe 

Распыляемый антикоррозонный состав с противоизносными добавками 


