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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT RP 4107 SL-2 – это антикоррозионный 
состав, не содержащий бария, обеспечивающий 
отличную защиту от коррозии холодно-катанных 
стальных листов. Материал образует масляную 
тиксотропную пленку и обеспечивает оптимальную 
стабильность защитной пленки. 
 
ANTICORIT RP 4107 SL-2 обеспечивает отличную 
защиту от коррозии для пре-обработанных и 
обработанных поверхностей на протяжении всего 
периода хранения и транспортировки. 
 
ANTICORIT RP 4107 SL-2 легко удаляется при по-
мощи любого нейтрального масла или универсаль-
ного щелочного очистителя. 
  

Применение. 
 
ANTICORIT RP 4107 SL-2 широко применяется в ев-
ропейском машиностроении и сталелитейной про-
мышленности. Продукт может наноситься как обыч-
ным распылением, так и посредством 
электростатического распыления при температуре 
от 50 до 70 градусов. 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  
Прозрачная 
жидкость 

 

Температура вспышки °С 160 ASTM D-92 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 21 ASTM D-445 

Плотность при 20 °С г/мл 0,878 ASTM D-1298 

Камера соляного тумана часы 84 ASTM D-117 

Камера влажности часы 500 ASTM D-1748 

Удаляемость  ОК VW 52.02 

Кислотное число мг КОН/г ˂ 0,2 ASTM D-974 

Содержание воды % ˂ 0,2 Дина Старка 

 

ANTICORIT RP 4107 SL-2 
Противокоррозионное масло 


