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Информация о продукте 
 

Описание 

 
ANTICORIT SKR 3001 – это водосмешиваемый 
концентрат для защиты от коррозии, не 
содержащий в своем составе минерального масла 
и характеризующийся прекрасными 
антикоррозионными свойствами.  
ANTICORIT SKR 3001, главным образом, исполь-
зуется для черных металлов, однако также подхо-
дят для цветных металлов и алюминия. Рекомен-
дуется проведение теста на совместимость с 
чувствительными материалами. 
Наличие специальных летучих ингибиторов 
коррозии в ANTICORIT SKR 3001 позволяет также 
использовать его в не полностью сухих закрытых 
системах, оказывая антикоррозионный эффект в 
них. В составе продукта нет нитрит- и борсодер-
жащих ингибиторов. 
ANTICORIT SKR 3001 образует с водой 
стабильный светло-желтый раствор, обладающий 
очень долгим сроком службы. Использование в 
составе специальных компонентов делает 
жидкость одновременно стойкой и легко 
смываемой. 
ANTICORIT SKR 3001 устойчив к щелочным и 
солевым загрязнениям, не оставляет липких 
остатков и обладает хорошей смачивающей 
способностью. 
 

Применение 
 
Может наноситься погружением, распылением 
 Стандартное Диапазон 
Концентрация 3 % 0,5 – 5 % 
Температура 60 °С 10 – 80 °С 
Время 
воздействия 

30 с 10 – 180 с 

Давление 2 бар 0,1 2 бар 
Применение более высокого давления 
необходимо проверять в каждом отдельном 
случае для соответствую-щей системы. 
 

 
 

Преимущества 
 

• Превосходная антикоррозионная защита 
 

• Главным образом, для черных металлов, но 
также подходит для меди, цветных металлов и 
алюминия 
 

• Нанесение распылением, погружением 
 

• Не содержит минерального масла, прозрачный 
раствор 
 

• Прекрасная смачиваемость поверхности 
 

• Содержит специальные летучие ингбиторы 
коррозии 
 

• Низкое пенообразование (температура, давле-
ние) 
 

• Распыляется при давлении около 2 бар 
 

• Жидкость, простота смешения, легкое исполь-
зование 
 

• Временная защита от коррозии, не содержит 
нитритов и бора, подходит для временного хра-
нения заготовок 

 
 
Условия хранения 
 
В ненарушенной заводской упаковке при темпера-
туре от +5 до +40 ºС продут может храниться 12 
месяцев. 
 
Определение минимального периода хранения не 
подразумевает других гарантий долговечности. 
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Типовые характеристики 

 

Показатель  Единицы 

измерения 

Значение Стандарт 

Цвет  
Прозрачный жел-
тый раствор 

 

Плотность при 15 °C кг/м3 1033 ± 15 DIN 51 757 

Значение pH, 2% в деионизир. воде (20ºdH)  9,8 ± 0,4 DIN 51 369 
Тест на коррозию, 2% раствор в деионизир. 
воде (20ºdH) 

степень 0 / 0 DIN 51 360-2 

Коэффициент титрования до pH 5.0  8,0 FLV-K-21 *) 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,67 FLV T-05 *) 
*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Информация согласно Правилу (EG) No 648/2004 по детергентам / 

Маркировка содержимого 

• Неионогенные ПАВы  ˂ 5 % 

• Анионные ПАВы  ˂ 5 % 

• Фосфаты    ˂ 5 % 

• Мыла    ≥ 30 % 

 

Другие важные ингредиенты 

• Амины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: 

• Соблюдение техники безопасности, особенно средств индивидуальной защиты! 

• Защита кожи: Защитные крема используются для кожной поверхности, которая может контакти-

ровать с продуктом. 

. 

Продукт используется только в промышленности!  
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Определение концентрации 

Для определения концентрации раствора могут 

быть применены следующие методы: 

• Титрование 

• Электропроводность 

• Степень коррозии согласно DIN 51 360-2  

• Рефрактометр 

 

Рекомендуется применения испытания для точного 

определения концентрации щелочи (FLV-K-21), а 

также испытание с использованием ручного ре-

фрактометра (FLV-T-05). 

 

Примечание: 

Все методы определения действительны в строгой 

точности только для свежих растворов. Для отра-

ботанных или применяемых растворов должны 

быть сделаны ограничения на точность определе-

ния из-за примесей и загрязнений. 

 

Отбор проб 

 

В случае гомогенного раствора, возьмите образец 

и позвольте остыть ему до комнатной температу-

ры. Если раствор мутный, то образец должен от-

стояться, и далее его необходимо профильтро-

вать. 

 

Метод ручного рефрактометра 

 

Смочите стекло ручного рефрактометра рабочей 

жидкостью. Важно убедиться в отсутствии пузырь-

ков воздуха в пленке. 

 

Метод титрования 

Для определения концентрации раствора 100 мл 

образца титруют соляной или серной кислотой, 

используя в качестве индикатора метилоранж. 

 

Цвет меняется с оранжевого на красный. 

Концентрация определяется по формуле: 

 

К = F x V, 

F для 0,1 М соляной кислоты 0,05 

F для 0,5 М соляной кислоты 0,24 

F для 0,1 М серной кислоты 0,48 

 

К – концентрация, %; 

V – количество кислоты, мл.  
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