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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT RP 4107 – это не содержащий бария анти-
коррозионный состав, обладающий превосходными ха-
рактеристиками при испытании во влажном климате, 
соляной камере и при хранении обработанных изделий 
под навесом. 
 
ANTICORIT RP 4107 является тиксотропным продуктом 
и при нанесении образует пленку с оптимальной 
стабильностью на вертикальных плоскостях. 
 
ANTICORIT RP 4107 удовлетворяет спецификации VW A 
001 и Opel B 040 1270. Антикоррозионный состав может 
быть легко удален при помощи нейтральных или 
щелочных обезжиривающих составов. 
 
ANTICORIT RP 4107 специально разработан для защиты 
чувствительных холодноканатных материалов, в тех 
случаях, когда необходима высокая степень антикорро-
зионной защиты 

 

Применение. 

 
ANTICORIT RP 4107 может наноситься распылением, 
погружением или валиком. Нанесение продукта для 
стальных кузовов, как правило, осуществляется мето-
дом электростатического напыления. 
 
ANTICORIT RP 4107 протестирован и одобрен DUMA и 
Peabody. Перед фильтрацией и электростатическим 
напылением рекомендуется нагреть его как минимум до 
40°С. 
 
Как и у всех тиксотропных продуктов при длительном 
хранении возможно выпадение осадка.

Спецификации/ Одобрения 
 

• MITEC Automotive AG 

• MITEC engine.tec GmbH 
 

Преимущества 
 

• Не содержит бария 

• Универсальное применение 

• Маслянистая/Жирная, тонкая пленка 

• Хорошая антикоррозионная защита 

• Превосходная стойкость к воздействию водяного 
конденсата  
 

Хранение 

 
В герметичной таре ANTICORIT RP 4107 может хранить-
ся при температурах от -20 до 40°C. 
 
Определение минимального периода хранения не вклю-
чается какие-либо гарантии долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Запах  мягкий  

Цвет  4,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 ºС кг/м3 885 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 ºС мм2/с 27 DIN 51 562 

Температура вспышки ºС 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания ºС 0 DIN ISO 3016 

Стекание  соответствует E 14 

Удаляемость  соответствует VW 52.02 

Аромат. у/в в базовых маслах % масс ˂10 TML 1 

Коррозионная защита (St. 1405, масляная пленка 2 г/м2)   

Влажная камера часы 268 ASTM-D 1748 

Климатическая камера циклы ˃12 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Соляная камера часы 24 DIN EN ISO 9227 

Представленные данные являются типичными для продукта и не должны быть восприняты как спецификация 
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