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Описание 

 

Anticorit RPS 6201 – антикоррозионный состав на 

базе деароматизированного углеводородного 

растворителя. Обеспечивает превосходную за-

щиту для черных и цветных материалов. После 

испарения растворителя образует надежную 

масляную пленку, неподверженную полимериза-

ции, и стойкую к воздействию слабых кислот и 

щелочей. 

 

Применение 

 

Anticorit RPS 6201 рекомендован для защиты по-

лых конструктивных элементов: профилей, труб, 

проволоки, запчастей автомобильной промыш-

ленности, подшипников. Продукт подходит для 

нанесения распылением или погружение. 

Преимущества 

 

▪ Надежная защита от коррозии 

 

▪ Готовый к применению состав 

 

▪ Не содержит барий 

 

Рекомендации по хранению 

 

Срок хранения 36 месяцев в закрытой ориги-

нальной таре при температуре от -20 до +40˚С. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT RPS 6201 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  1,5 DIN 51 578 

Температура вспышки ˚С 46 DIN EN ISO 2592 

Плотность @15˚С кг/м3 800 DIN 51 757 

Антикоррозионные свойства (St1405)    

Конденсационная камера циклов 50 DIN ISO 6270-2 AHT 

Камера соляного тумана часов 15 DIN ISO 9227 
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