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Описание 

 

ANTICORIT VCI UNI O 40 – масло янтарного цвета с 

летучими ингибиторами коррозии (VCI = Vapor Corrosion 

Inhibitor), обладающее уникальными свойствами по 

предупреждению коррозии. В закрытых системах 

испарение ингибитора коррозии происходит в течение 

длительного времени. Это – идеальный продукт для 

защиты от коррозии топливных баков, редукторов и 

иных деталей, имеющих полости. 

Посредством образования паровой фазы ANTICORIT 

VCI UNI O 40 защищает поверхности стали, чугуна, 

меди, латуни, алюминия и других металлов. 300-400 мл 

ANTICORIT VCI UNI O 40 достаточно для защиты 

объема до 1 м3. 

 

Применение 

 

ANTICORIT VCI UNI O 40 смешивается с бензином, 

маслом и дизельным топливом, минеральным и синте-

тическим маслом. Продукт сгорает без образования 

золы или иных отложений. Поэтому нет необходимости 

удалять продукт, например, перед пуском двигателя 

после расконсервации. 

 

Не рекомендовано наносить продукт непосредственно 

на металлическую поверхность, создавая масляную 

пленку. Летучие ингибиторы коррозии испаряются и 

защищают поверхность от коррозии посредством обра-

зования паровой фазы. 

Преимущества 

 

• Содержит летучие ингибиторы коррозии 
 

• Подходит для черных металлов, стали, меди, 
бронзы, алюминия и тд 

 

• Не содержит нитритов, бария/ 
 

• Высокая эффективность 
 

• Совместим с большинством минеральных и 
синтетических масел 

 

• Может использоваться в концентрированном виде 

 

Условия хранения 
 

Срок хранения ANTICORIT VCI UNI O 40 составляет 12 

месяцев в герметичной оригинальной таре при 

температуре от +5 до +40°C. 

 

Определение минимального периода хранения не вклю-

чает иные гарантии по долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С кг/м3 910 DIN 51 757 

Цвет  янтарный  

Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 120 DIN 51 562 

Температура вспышки °С > 60 DIN ISO 2592 

Масса пленки на листовой стали г/м2 15 FLV-F-03 *) 

Тип пленки  масляная  

*)FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

Характеристики защиты цветных металлов 

Металл Защита 

Алюминий Хорошая защита 

Медь Возможна, рекомендован тест на совместимость 

Хром Хорошая защита 

Олово Хорошая защита 

Цинк Хорошая защита 
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