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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV – это полимерное 
покрытие, предназначенное для защиты от корро-
зии внутренних полостей кузовов автомобилей, 
рам и сборных деталей. Благодаря очень низкому 
содержанию летучих компонентов, продукт явля-
ется более экологичной альтернативой продуктам, 
содержащим растворители. 
Продукт характеризуется превосходной проника-
ющей способностью и низкой склонностью к сте-
канию на вертикальных поверхностях даже при 
повышенных температурах. Образующаяся, сухая 
на ощупь, защитная пленка обладает отличной 
адгезией на различных поверхностях (сталь, цинк, 
электростатически грунтованные и фосфатирован-
ные поверхности).  
ANTICORIT CPX 3373 VW HV содержит УФ маркер 
для облегчения инспекции в УФ свете. 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV предотвращает рас-
пространение коррозии даже при повреждении 
защитного слоя. Для получения этого уровня за-
щиты достаточно пленки толщиной 30 - 50 мкм. 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV высыхает при тем-
пературе окружающей среды без необходимости 
повышения температуры. Большая толщина плен-
ки потребует более длительного высыхания. 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV соответствует со-
временным требованиям автопроизводителей. 
 
Применение 
 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV может наноситься 
стандартным распыляющим оборудованием при 
комнатной температуре. В определенных обстоя-
тельствах (например, при восстановлении защит-
ного слоя) также возможно нанесение с помощью 
кисти. Из-за окислительных процессов продукт 
должен храниться в запечатанной заводской упа-
ковке, а открытый продукт должен использоваться 
незамедлительно.  
 
 

 
 
При хранении при пониженных или повышенных 
температурах, а также при транспортировке про-
дукт может загустевать. В этом случае он может 
быть восстановлен до прежнего состояния посред-
ством осторожного перемешивания, после того, 
как температура продукта сравняется с комнатной. 
ANTICORIT CPX 3373 VW HV может быть удален 
очистителями на основе растворителей. Если боч-
ка хранится в течение длительного периода вре-
мени, перед использованием следует осторожно 
перемешать продукт. 
 
Преимущества 
 
 Не содержит воды и растворителей 
 Низкая склонность к стеканию даже при повы-

шенных температурах 
 Высыхает при температуре окружающей среды 
 Слабый запах 
 Превосходная стабильность пленки при высо-

ких температурах 
 Превосходная защита от коррозии стили и 

оцинкованных поверхностей 
 
Условия хранения 
 
Срок хранения в ненарушенной заводской таре 
составляет 12 месяцев при температуре от +5 до 
+30 ˚С. 
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Типовые характеристики: 

Цвет  Бежевый  

Плотность при 15 °С кг/м³ 1050 DIN 51 757 

Температура вспышки °С > 120 DIN EN ISO 22 719 

Температура каплепадения (после вы-
сыхания) 

°C > 120 FLV-T-02 

Низкотемпературная стабильность  
при -35 °C (сухая пленка 100 мкм) 

 Выдерживает FLV in progress 

Вязкость при 23 °C после сдвига  
при 300 об/мин 

mPas  190 DIN EN 53019-1 /  
DIN EN ISO 3215 

Испытания в камере соляного  
тумана (сухая пленка 40 мкм) 
Основа: холоднокатая (CRS) 
Основа: горячеоцинкованная (HDG) 

 
 
ч 
ч 

 
 
> 720 
> 360 

 
 
DIN EN ISO 9227 
DIN EN ISO 9227 

Циклический тест на коррозию  
(сухая пленка 40 мкм) 
Основа: холоднокатая (CRS) 
Основа: горячеоцинкованная (HDG) 

 
 
циклы 
циклы 

 
 
> 30 
> 15 

 
 
VDA 621 - 415 
VDA 621 - 415 

FLV = Тест FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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