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Описание 
 
ANTICORIT RPC 5000 – концентрат антикорро-
зионной защиты, не содержащий бария. Он со-
держит в своем составе современные противо-
коррозионные присадки, что позволяет 
объединить надежные защитные свойства и 
высокую экологическую безопасность продукта. 
 
Продукт образует прозрачные растворы с боль-
шинством доступных на рынке растворителей, 
после испарения растворителя образует на по-
верхности несмолистую, масляную защитную 
пленку. 
 
ANTICORIT RPC 5000 находит применение в 
случаях когда требуется надежная защита от 
коррозии в труднодоступных местах, а также в 
качестве растворителя ржавчины. 
 
Применение 
 
ANTICORIT RPC 5000 может наноситься любым 
из доступных методов после смешения с рас-
творителем. 
 
Использование в других областях 
 
ANTICORIT RPC 5000 может использоваться в 
качестве антикоррозионной присадки к масля-
ным СОЖ при добавлении 2-4%. 
 
ANTICORIT RPC 5000 идеально подходит для  
смазывания компонентов в процессах 
обезжиривания растворителем. Хорошие 
результаты наблюдаются при добавлении до 
5%.

Преимущества 
 
▪ Надежная защита от коррозии черных и цвет-

ных металлов при минимальной толщине за-
щитной пленки 
 

▪ Высокие смазывающие свойства 
 
▪ Не содержит бария 

 

▪ Защита против коррозии, вызванная прикосно-
вениями пальцев 

 
▪ Высокая экономичность за счет высоких про-

никающей способности и тенденции к равно-
мерному распределению по поверхности 

 
▪ Может быть удален углеводородными раство-

рителями и водными щелочными очистителя-
ми 
 

Условия хранения 
 
Минимальный срок хранения ANTICORIT RPC 
5000 в оригинальной запечатанной таре при 

температуре от -20 С до +40 С составляет 36 
месяцев. 
 
Определение минимального срока хранения 
продукта не включает иные гарантии по его дол-
говечности. 
 

 

  

ANTICORIT RPC 5000 

Концентрат масляного антикоррозионного состава 



 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 10.09.2021 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT RPC 5000 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  6,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15℃ кг/м3 887 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40℃ мм²/с 85 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 248 DIN ISO 2592 

Коррозионная защита (концентрат)   

Климатическая камера циклы 50 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Соляная камера часы 15 DIN EN ISO 9227 
Вышеперечисленные значения являются типовыми и не являются спецификацией на продукт 
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