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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT WRC PJ204 является частью линейки 

канатных смазочных материалов FUCHS 

 

Это универсальный смазочный материал высшего 

качества, производимый на основе минеральных 

углеводородных восков и присадок. Перед приме-

нением продукт нагревают, при охлаждении он 

оставляет защитный, мягкий жироподобный слой. 

 

Применение 

 

ANTICORIT WRC PJ204 изначально разработан 

для использования при добыче полезных ископае-

мых (тросы, катушки). 

 

 

Преимущества 

• Отличная стойкость против коррозии 
(стойкость к действию соленой воды – ASTM 
B117) 

•  Высокая температура каплепадения 

• Равномерно распределённое покрытие 

• Превосходная пенетрация 

• Хорошие герметизирующие свойства 

• Хорошая антикоррозионная защита 

 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Коричневый  

Температура каплепадения С мин. 95 IP 371 

Температура каплепадения - типовая C 109 IP 371 

Температура растрескивания C -35 IP 80 

Температура вспышки в открытом тигле C мин. 220  

Пенетрация при 25С, нерабочая   1/10 мм 120 IP 50 

Камера солевого тумана после 720 ч  Пройдено ASTM B 117 

Вязкость при 100С сР 200  

Не содержит битума  Да  
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