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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 

 

ANTICORIT 5F – является версией продукта 

ANTICORIT DFW в аэрозольной упаковке. 

Продукт активно вытесняет воду с поверхности и 

образует мягкую воскообразную защитную пленку 

после испарения растворителя. ANTICORIT 5F 

подходит для защиты при межоперационном 

хранении и транспортировке. 

ANTICORIT 5F может использоваться совместно с 

составами, содержащими летучие ингибиторы 

коррозии VCI.  

 

Применение 

 

ANTICORIT 5F следует равномерно наносить на 

защищаемую поверхность. При распылении 

продукта необходимо обеспечить надлежащую 

вентиляцию и следовать действующим 

инструкциям по технике безопасности. 

 

ANTICORIT 5F может быть удален 

индустриальными очистителями на водной основе 

или растворителями серии RENOCLEAN. В 

некоторых случаях удаление состава не требуется, 

так как ANTICORIT 5F совместим с большинством 

применяемых смазочных материалов. 

Преимущества 

 

• Интенсивное и улучшенное водовытеснение 

• Очень быстрое высыхание 

• Хорошая защита от коррозии 

• Тонкая восковая смазочная пленка 

• Универсальное применение 

• Не содержит бария 

• Очень хорошая совместимость с многими ма-

териалами 

 

Условия хранения 

 

Cрок хранения ANTICORIT 5F в оригинальной за-

печатанной таре при температуре от +5 °С до +40 

°С составляет 36 месяцев. 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Толщина пленки г/м² 2,5 FLV-F-03 *) 

*) FLV – метод испытания FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

ANTICORIT 5F 

Водовытесняющий восковой состав 


