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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT RPS 30 N – антикоррозионный масляный 
состав, не содержащий бария, который характеризуется 
превосходной защитой холоднокатаного стального листа, 
а также оцинкованной стали и алюминия в условиях 
конденсации, атмосфере соляного тумана и при откры-
том хранении. 
 
ANTICORIT RPS 30 N может быть легко удален 
нейтральными или спиртовые очистителями. 
 
Помимо превосходных антикоррозионных свойств 
ANTICORIT RPS 30 N характеризуется хорошими показа-
телями стандартов безопасности. 
 
Применение 
 
ANTICORIT RPS 30 N может быть нанесен окунанием, 
распылением или валиком. При обработке холодноката-
ного стального листа предпочтительнее электростатиче-
ское напыление. 
 
Необходимо учитывать меры безопасности. Мы реко-
мендуем толщину масляной пленки в диапазоне 1 – 2,5 
г/м2. 
 

Преимущества 
 

• Легкость применения 

• Универсальность 

• Превосходная антикоррозионная защита 

• Не содержит бария 
 
Хранение 
 
В ненарушенной заводской упаковке срок хранения 
ANTICORIT PLS 30 N составляет 36 месяцев при тем-
пературах от +5 до +40ºС. 
 
Определение минимального срока хранения продукта 
не включает иные гарантии по его долговечности. 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Янтарный, прозрачный  

Запах  Слабый  

Плотность при 15°С кг/м3 850 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 32 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 230 ISO 2592 

Удаляемость  Полностью VDA 230-201 

Температура застывания °С -12 DIN ISO 3016 

Антикоррозионная защита (St 1405/DC04, 2 г/м2) 

Климатические испытания циклы 25 ISO 6270-2 AHT 

Соляная камера часы 20 ISO 9227 

Представленные выше данные являются типичными для продукта и не могут быть взяты как его спецификация 

Антикоррозионный масляный состав  
ANTICORIT RPS 30 N 

 


