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ANTICORIT 1449 IP 
Антикоррозионный состав с растворяющими свойствами

Описание 

ANTICORIT 1449 IP – это углеводородный состав, не 

содержащий галогенпроизводных, для широкого спек-

тра применения. 

ANTICORIT 1449 IP не содержит ароматических ве-

ществ и производится на изопарафиновых углеводо-

родах. Он специально разработан для операций, где 

требуются продукты без запаха. 

ANTICORIT 1449 IP также может использоваться как 

универсальный очиститель и растворитель. 

Использование этого продукта требует соблюдения 

правил техники безопасности. 

Применение 

Растворяющий и очищающий продукт для техниче-

ского использования 

 

Преимущества 

• Не содержит ароматических углеводородов 

 

• Продукт изопарафинового основания 

 

• Практически не имеет запаха 

Хранение 

В закрытой заводской таре ANTICORIT 1449 IP может 

храниться 12 месяцев при температурах от -20 до 

+30С. 

Определение минимального срока хранения не вклю-

чает иные гарантии по долговечности продукта. 

 

Технические характеристики 

 

 

 

  
 

Показатель Единица Значение Метод 

    

Показатель преломления при 20°C  1,424 DIN 51 423-2 

Плотность при 15°C кг/м3 768 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 20°C мм²/с 1 DIN 51 562 

Температура вспышки °C > 62 DIN EN ISO 2719 

Температура застывания °C < -50 DIN ISO 3016 
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