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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 
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RENOFORM TMW 5570 
Смазочный материал для волочения проволоки

Описание 

RENOFORM TMW 5570 – это высокоэффектив-

ный смазочный материал для процесса волоче-

ния проволоки и профилей на основе масла и 

сложного эфира. Продукт подходит для стали и 

алюминиевых сплавов. 

RENOFORM TMW 5570 обладает очень хоро-

шими смачивающими и моющими свойствами, 

поэтому машина и заготовки остаются чистыми, 

а эмульсия обладает хорошей фильтруемостью. 

 

Применение 

RENOFORM TMW 5570 подходит для использо-

вания с водой средней жесткости. Продукт может 

наноситься распылением, поливом, валиком, ки-

стью. Рациональная степень разбавления про-

дукта для каждой операции определяется эмпи-

рическим путем. 

 

Преимущества 

▪ Биостабильность эмульсии 

▪ Низкий расход  

▪ Длительный срок службы инструмента 

▪ Хорошая смазывающая способность 

▪ Отличное качество поверхности 

▪ Защита от коррозии 

 

Технические характеристики  

Свойство Единица Значение Метод 

Плотность при 15°C г/мл 0,935 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 20°C мм²/с 172 DIN 51 562 

Коррозия на медной пластине Балл коррозии 0-0 DIN 51 360 

pH (5% эмульсия)   10 DIN 51 369 

Фактор коррекции ручного  

рефрактометра 
 1,0 FLV-T-05*) 

 *) FLV = лабораторный метод FUCHS  


