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125167, РФ, Москва, 

ул. Ленинградский проспект, 36 ст 11 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении 

соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

LUBRODAL F 525 S- это водосмешиваемый состав 

для операций горячей обработки металлов 

давлением. LUBRODAL F 525 S можно применять для 

обработки металлов давлением стали, алюминия и 

сплавов цветных металлов. При распылении на 

инструмент образуют однородную смазочную пленку, 

толщина которой зависит от коэффициента 

разбавления и температуры инструмента. 

 

Свойства 

▪ улучшает условия деформирования 

▪ отличные разделительные свойства 

▪ увеличивает срок службы инструмента 

▪ нетоксичный состав без запаха 

▪ защита от коррозии 

 

Метод нанесения 

Предпочтительным будет нанесение распылением, 

но также возможно нанесение кистью. 

 

 

Типовые характеристики: 

Название продукта LUBRODAL F 525 S 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  
черная высоковязкая 

жидкость  
визуально 

Содержание активных компонентов 
(твердого агента) 

% масс 25  

Плотность, 20°C г/см3 1,11 DIN 51757 

рН [20 °C], концентрат  9-9,5 DIN 51369 

Срок годности в оригинальной 
закрытой таре 

 Не менее 12 месяцев  

 

 

 

LUBRODAL F 525 S 
Графитсодержащий состав для горячих процессов обработки давлением  


