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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIN THERM 330 S – это синтетическое мас-
ло-теплоноситель на базе термически стабильных 
алкилбензолов, предназначенное для использова-
ния в закрытых системах теплообмена с принуди-
тельной циркуляцией теплоносителя. Специально 
подобранные присадки повышают термическую и 
окислительную стабильность продукта и обеспечи-
вают защиту компонентов системы от коррозии. 
 
Применение 
 
RENOLIN THERM 330 S оптимально подходит для 
использования для обогрева реакторов, аппаратов 
установок полимеризации и перегонки, сушилок, а 
также в теплообменниках других технологических 
процессов и системах рекуперации тепла. 
 
Теплоноситель максимально эффективен в темпе-
ратурном интервале 230 – 290 °C. Верхний темпе-
ратурный предел на входе в аппарат составляет 
300 °C. Максимальная температура масляной 
пленки не должна превышать 320 °C. 

Преимущества 
 
 Высокая термическая стабильность 
 Низкая коксуемость 
 Широкий спектр применения 
 Низкая склонность к образованию отложений, 
высокая чистота системы теплообмена 
 Использование синтетических компонентов с 
узким диапазоном кипения 
 Длительный срок службы 
 Защита от коррозии 
 Минимальная температура прокачиваемости 
минус 7 °C 
 Максимально допустимая температура масля-
ной пленки до 320 °C 

 
Спецификации 
 
Теплоноситель Q согласно DIN 51 522 
 
 
 
 

 
 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Температура начала кипения при атм. давлении °C 320 ASTM D 1078 

Температура застывания °C - 60 DIN ISO 3016 

Плотность при 15 °C кг/м
3 

864 DIN 51 575 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 21 DIN EN ISO 3104 

Температура вспышки  °C >190 DIN ISO 2592 

Температура самовоспламенения °C 357 DIN 51 794 

Максимальная температура на входе в аппарат °C 300  

Максимальная температура масляной пленки °C 320  

Предел прокачиваемости °C - 7  
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Типовые физические свойства 

 

Температура, 
°C 

Плотность, 
кг/м

3
 

Удельная 
теплоемкость, 
кДж/(кг·К) 

Теплопровод-
ность,  
Вт/(м·К) 

Кинематическая 
вязкость,  
мм²/с 

Давление 
насыщенных 
паров, мбар 

- 20 884 1,65 0,131 1322,00  

0 872 1,71 0,130 204,00  

20 861 1,79 0,129 54,00  

40 850 1,87 0,127 21,00  
60 839 1,94 0,126 11,00  

80 827 2,01 0,124 6,00 0,1 

100 816 2,10 0,123 4,10 0,2 

120 805 2,16 0,122 2,90 0,4 

140 793 2,23 0,120 2,10 0,9 

160 782 2,30 0,119 1,70 1,9 

180 771 2,38 0,117 1,30 4,0 

200 760 2,50 0,116 1,10 8,3 

220 748 2,52 0,115 0,94 19,3 

240 737 2,60 0,113 0,81 42,3 

260 726 2,67 0,112 0,71 92,6 

280 714 2,74 0,110 0,63 203,0 

300 703 2,80 0,109 0,57 443,0 

320 692 2,89 0,108 0,52 970,0 

 


