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Описание 

 

Работоспособность и надёжность гидравлической 

системы во многом зависит от качества 

применяемой рабочей жидкости. Гидравлические 

масла подвергаются различным нагрузкам, поэто-

му они должны отвечать ряду требований, которые 

должны выполняться на протяжении всего срока 

эксплуатации масла. Кроме того, масла должны 

препятствовать образованию нежелательных 

продуктов в процессе работы. 

 

Масла серии RENOLIN
®
 EXTRA  производят на 

основе стойких к старению рафинатов селективной 

очистки и эффективных присадок. Продукты 

данной серии соответствуют, а во многих случаях 

превосходят, требования к гидравлическим 

маслам классов НМ (ISO 6743-4). 

 

Применение 

 

Масла серии RENOLIN
®
 EXTRA  можно использо-

вать не только в качестве высококачественных 

масел для гидравлических систем, регулирующих 

механизмов и механизмов станков, но и для сма-

зывания подшипников и редукторов. 

 

 

 

Преимущества 

 

 Хорошие противоизносные свойства 

 Хорошие вязкостно-температурные свойства 

 Отличная стабильность к окислению и старе-

нию 

 Отличная защита от коррозии 

 Хорошие деэмульгирующие свойства 

 Хорошая совместимость с элактомерами 
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Типовые характеристики: 

Обозначение  15S 22S 32S 46S 68S 100S 150S  

Гидравлическое масло 

по ISO 6743-4 

по DIN 51 502 

  

HM 15 

HLP 15 

 

HM 22 

HLP 22 

 

HM 32 

HLP 32 

 

HM 46 

HLP 46 

 

HM 68 

HLP 68 

HM 100 

HLP 100 

 

HM 150 

HLP 150 

 

Параметр Единица        Метод 

Цвет  1 1 1 1,5 2 2,5 2,5 ASTM D 1500 

Кин вязкость 
при   40 °C 
при 100 °C 

 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

 
15,6 
3,5 

 
22,4 
4,3 

 
32 
5,6 

 
46 
6,9 

 
67,5 
8,8 

99,5 
11 

 
144 
14,8 

ASTM D 445 

Индекс вязкости  >99 >100 >101 >99 >99 >99 >99 ASTM D 2270 

Плотность при 15 °C кг/м
3
 858 861 854 869 873 878 889 ASTM D 1298 

Температура вспышки °C 180 186 208 220 234 246 270 ASTM D 92 

Температура 

застывания 

°C -18 -27 -15 -18 -15 -12 -12 ASTM D 97 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,3 ASTM D 974 

Содержание воды % масс. <500 ppm ASTM D 95 

Отделение воды мин 15 15 10 10 20 20 20 ASTM D 1401 

Антипенные свой-
ства 
Этап I 
Этап II 

Этап III 

 

мл 

мл 

мл 

 

15/0 

20/0 

10/0 

 

40/0 

10/0 

40/0 

 

10/0 

15/0 

10/0 

 

10/0 

15/0 

10/0 

 

10/0 

15/0 

10/0 

 

10/0 

15/0 

10/0 

 

0/0 

5/0 

0/0 

ASTM D 892 

Коррозия меди баллы 1a-100 A24 ASTM D 130 

Защита от коррозии, 

дистил. вода 

 выдерживает ASTM D 665 

FZG тест стадия 12 DIN 51 354-2 

Тест на лопастном насо-

се Viсkers.Потеря массы 

после 250ч 

Кольцо 

Лопасть 

 

 

мг 

мг 

 

 

 

< 120 

<30 

IP 281 
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