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Описание 

 

RENOLIN ZAF HVI – это серия универсальных без-

зольных гидравлических жидкостей с высоким 

индексом вязкости (VI > 140). RENOLIN ZAF HVI 

производятся из высококачественных 

минеральных масел в комбинации с эффективны-

ми присадками на основе бесцинковых технологий. 

Продукты RENOLIN ZAF HVI обеспечивают надеж-

ную защиту компонентов гидравлической системы 

(моторов, насосов и др.) от износа, а также демон-

стрируют хорошие антикоррозионные свойства, в 

том числе по отношению к цветным металлам. 

 

Применение 

 

RENOLIN ZAF HVI – масла с хорошими деэмульги-

рующими и вязкостно-температурными свойствами 

для универсального применения в гидравлических 

системах и редукторах. Могут применяться во всех 

типах мобильного и стационарного гидравлическо-

го оборудования, где рекомендуются гидравличе-

ские жидкости класса HVLP DIN 51524-3 (HV ISO 

6743-4). RENOLIN ZAF HVI могут применяться в 

гидросистемах металлообрабатывающих станков, 

термопластавтоматов, мобильной технике и др. 

 

 

 

Преимущества 

 

 Низкое пенообразование 

 Превосходные вязкостно-температурные ха-
рактеристики 

 Защита от коррозии стали и цветных метал-
лов 

 Быстрое отделение воды 

 Совместимость с эластомерами 

 Универсальное применение 

 Не содержат цинка 
 
 

Спецификации 

 

 ISO 6743-4: HV 

 DIN 51 524-3: HVLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RENOLIN ZAF HVI серия 
Серия высокоиндексных бесцинковых гидравлических масел 



 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 04.2019 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Параметр Единица      Метод 

ISO VG  22 32 46 68 100 DIN 51519 

Вязкость 

при   40°C 

при 100°C (минимум) 

 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

 

22 

4,9 

 

33 

6,4 

 

47 

8,2 

 

68 

10,5 

 

100 

13,4 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  154 150 150 142 141 DIN ISO 2909 

Плотность, 15°C кг/м
3
 857 866 870 875 878 DIN 51757 

Температура вспышки, ОТ °C > 170 > 200 > 200 > 200 > 200 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -48 -45 -42 -39 -37 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 DIN 6618 
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