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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
Renolin HLP HFN – серия гидравлических масел 
для станочного оборудования, совместимых со 
смазочно-охлаждающими жидкостями серии 
ECOCUT HFN LE и маслами для направляющих 
RENEP CGLP. 
 
Применение 
 
Масла серии Renolin HLP HFN предназначены для 
гидростатических и гидродинамических 
гидравлических систем, а также возможно 
применение в качестве универсальной масляной 
смазочно-охлаждающей жидкости. 
 
Продукты данной серии рекомендованы для 
гидросистем автоматических токарных и 
шлифовальных центров. 
 

 
Свойства 
 

• Отличная стойкость к окислению и старению 

• Надежная защита от коррозии 

• Совместимость с цветными металлами 

• Защита от износа 

• Совместимость с материалами уплотнений 

• Полная совместимость и смешиваемость с 
продуктами линейки ECOCUT HFN LE 

 
Спецификации 
 

• DIN 51 524-2: HLP 

• ISO 6743-4: HM 
 

 
 
Типовые характеристики: 

Показатель Единица 5 10 15 20 Метод 

ISO VG  5 10 15 20 DIN 51 519 

Вязкость при 40 °С мм2/с 4,7 10,0 15,2 21,4 
DIN 51 562-
1 

Вязкость при 100 °С мм2/с 1,7 2,7 3,5 4,3 
DIN 51 562-
1 

Индекс вязкости  110 99 105 107 DIN 2909 

Плотность при 15 °С кг/м3 839 860 866 875 DIN 51 757 

Цвет  0,5 0,5 0,5 0,5 DIN 2049 

Температура вспышки °С 138 174 209 220 DIN 2592 

Температура застывания °С -15 -18 -18 -15 DIN 3016 
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