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Описание 

 

RENOLIN FF 68 SPINDELÖL – это ультрачистое 

цинксодержащее частично синтетическое масло с 

высоким индексом вязкости (VI > 150), стабильным 

к сдвигу, и моюще-диспергирующими свойствами, 

которые предотвращают образование отложений 

на шпинделях станков. Базовое масло, произво-

димое путем гидрокрекинга, обладает высокой 

окислительной стабильностью и стойкостью к ста-

рению. Благодаря комплексной фильтрации шпин-

дельное масло обладает очень высоким классом 

чистоты – 15/13/10 по ISO 4406. 

 

RENOLIN FF 68 SPINDELÖL снижает трение и 

износ подшипников и позволяет продлить межсер-

висные интервалы.  

 

Применение 

 

RENOLIN FF 68 SPINDELÖL изначально предна-

значен для смазывания станочных шпинделей. 

Для смазывания подшипников в мотор- и высоко-

частотных шпинделей 

 

Преимущества 

 

▪ Высокий класс чистоты: 15/13/10 (ISO 4406) 

▪ Высокая стойкость к окислению 

▪ Предотвращает образование отложений и 

прилипание металлических частиц 

▪ Прекрасно отделяет воздух 

▪ Низкая склонность к пенообразованию 

▪ Очень хорошо защищает от износа 

▪ Высокий и стабильный к сдвигу индекс 

вязкости (ВИ) – всесезонное применение 

▪ Расширенный межсервисный интервал 

▪ Очень хорошие моюще-диспергирующие 

свойства 

▪ Предотвращает электростатический заряд 

Одобрения 

▪ Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, 
EN ISO 10993-12 (май 2020) 

▪ Schaeffler oil test: Functional test M6 (декабрь 
2019) 

▪ Kessler (февраль 2020) 
▪ Fischer Spindel 
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Типовые характеристики: 

Наименование продукта  
RENOLIN FF 68 

SPINDELÖL 
 

Свойства Единица  Метод 

ISO VG   68 DIN 51 519 

Кинематическая вязкость   
при 40°C 
при 100°C 

 
мм²/с 
мм²/с 

 
68 

11,2 
DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  - 157 DIN ISO 2909 

Плотность, 15°C кг/м³ 870 DIN 51 757 

Цвет ASTM 1.5 DIN ISO 2409 

Температура вспышки, ОТ °C 253 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -42 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мг KOH/г 0,5 DIN 51 558-2 

Воздухоотделение при 50°C мин 9 DIN 51 381 

Антипенные свойства,  
 I: 24°C 
 II: 93.5°C 
 III: 24°C после II 

 
мл 
мл 
мл 

 
10/0 
30/0 
10/0 

ASTM D 892 

Моющая способность по DBL 6571-4 мм 72 DBL 6571-4 

ЧШМ, потеря кинематической вязкости 
(V40 и V100) при сдвиговых нагрузках  

% < 15 DIN 51 350-6 

Тест FZG A/8.3/90 
степень 
нагрузки 

11 DIN ISO 14635-1 
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