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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIN серии 200 – это масла для поршневых и 
ротационных компрессоров, отвечающие требова-
ниям спецификации DIN 51 506 VB, VC с темпера-
турой конца сжатия до 160 °С. Масла RENOLIN 
серии 200 производятся с использованием специ-
альных высокоочищенных масляных компонентов 
узкого фракционного состава, что обеспечивает 
низкую испаряемость и высокую антиокислитель-
ную стабильность продукта. Масла данной серии 
выпускаются в различных классах вязкости. 
 
Применение 
 
Масла серии RENOLIN 200 рекомендованы к ис-
пользованию в поршневых и ротационных воздуш-
ных компрессорах. Для работы с другими средами 
консультируйтесь с инженерами по применению. 
Следуйте рекомендациям производителей обору-
дования. 
 

Преимущества 
 

 Хорошая антиокислительная и термическая 
стабильность 

 Температура конца сжатия до 160 °С 

 Низкая испаряемость 

 Низкая коксуемость 

 Хорошее отделение воздуха 

 Защита от износа и коррозии 

 Низкое пенообразование 
. 
Спецификации 
 
Масла серии RENOLIN 200 соответствуют или 
превышают требования спецификации: 

 DIN 51 506 VB 

 DIN 51 506 VC 
 
 
 

 
Типовые характеристики: 
 

Cвойства Единица 208 210 212 213 215 Метод 

Класс вязкости по ISO  100 150 220 320 - DIN 51 519 

Кинем. вязкость, при 40 °С мм²/с 100 150 220 320 510 DIN EN ISO 
3104    при 100 °С мм²/с 11,0 14,2 18,1 24,0 32,5 

Индекс вязкости   94 91 90 95 96 DIN ISO 2909 

Плотность при 15 °С г/см³ 883 886 880 900 904 DIN 51 757 

Цвет ASTM 1,5 1,5 1,5 3,0 4,0 DIN ISO 2049 

Температура вспышки в 
открытом тигле 

°С 260 274 290 275 310 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -15 -9 -9 -7 -10 DIN ISO 3016 

 

 

RENOLIN 200 серия 
Масла для воздушных компрессоров 


