
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-
ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 
данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-
нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 
применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 
подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 
технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIN CHAIN SAW OIL – это смазочный мате-
риал для цепных пил на основе минерального 
масла, обладающий очень хорошей адгезией, 
прочностью образуемой пленки, проникающей 
способностью и защитой от износа. 

Применение 
 
RENOLIN CHAIN SAW OIL рекомендуется для 
круглогодичного использования в системах смазки 
цепных пил промышленного лесозаготовительного 
оборудования для валки и раскряжевки для сма-
зывания цепей, шин и звёздочек, а также в любых 
обычных цепных пилах. Продукт можно смешивать 
с другими минеральными и рапсовыми маслами 
для цепных пил. 

Преимущества 
 
 RENOLIN CHAIN SAW OIL имеет хорошую адге-
зию, прочность образуемой пленки и проникаю-
щую способность.  
 Продукт разработан для снижения износа, что 
обеспечивает увеличение срока службы цепей и 
шин. 
 Подходит для всесезонного применения благо-
даря своим адгезионным, вязкостным и низкотем-
пературным свойствам. Цвет и вязкость продукта 
могут изменяться. 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

        
Плотность при 15 °С кг/м3 882 ISO 12185 

Температура вспышки в открытом тигле °С мин. 200 ISO 2592 

Температура застывания °С -36 ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 90 ISO 3104 

 

RENOLIN CHAIN SAW OIL 


