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Информация о продукте 

Описание 
 

Специальные смазочные материалы предназначены для 

решения проблем и обеспечения бесперебойной работы 

в тяжелых условиях окружающей среды. Продукты серии 

RENOLIN CLP PLUS представляют собой специальные 

индустриальные редукторные масла на основе высокока-

чественных базовых масел и синергетически действую-

щих присадок, которые улучшают устойчивость к старе-

нию, несущую способность и защиту от износа. Продукты 

RENOLIN CLP PLUS обеспечивают исключительную за-

щиту от износа, они превосходят требования стандарт-

ного испытания на истирание FZG A / 8.3 / 90, а также бо-

лее строгого теста FZG A / 16,6 / 140 (двойная скорость - 

16,6 м / с - и повышена температура пускового масляного 

картера 140 ° С). Масла RENOLIN CLP PLUS содержат 

отборные моюще-диспергирующие (DD) присадки, кото-

рые гарантируют, что загрязняющие вещества, такие как 

вода, грязь и продукты старения, будут находиться в 

масле во взвешенном состоянии. Даже при повышенном 

содержании воды, диспергированной в масле, составля-

ющем примерно 2-5%,  масла гарантирует отличную за-

щиту от износа. На нашем испытательном стенде Fuchs 

масла RENOLIN CLP PLUS были испытаны при постоян-

ном добавлении воды, и результаты испытаний показали, 

что редукторы были защищены от задира и износа также 

при высоком содержании воды (FZG> 12). Также про-

дукты старения надежно растворяются в масле в течение 

длительного периода времени, что защищает зубчатую 

передачу и предотвращает образование осадка и лака. 

Масла RENOLIN CLP PLUS обладают отличными само-

очищающимися свойствами благодаря высокому содер-

жанию моюще-диспергирующих (DD) присадок. Моющая 

способность масла также гарантирует хорошее смачива-

ние металлических и неметаллических компонентов. Тре-

ние снижается, благодаря чему исключается специфиче-

ский износ.

Преимущества 
 

• Очень хорошая устойчивость к старению  

• Более длительный срок службы по сравнению с 

обычными промышленными редукторными мас-

лами 

• Низкое трение, пониженная температура масля-

ного картера, повышенная энергоэффективность 

• Превосходные моющие / диспергирующие свой-

ства (способность препятствовать осаждению) 

• Отличная защита от микропиттинга 

• Отличная защита от износа подшипников - низ-

кий износ в тесте FE8 

• Отличная устойчивость к высоким нагрузкам, 

благодаря противозадирным присадкам 

• Хорошая защита от коррозии 

• Хорошая эластомерная совместимость 

• Хорошие деаэрационные свойства  

• Низкое пенообразование 
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Информация о продукте 

Описание (продолжение) 
 

Испытания на износ роликовых подшипников FE8 (высо-

кая нагрузка, высокая температура, экстремальное сме-

шанное трение) показали низкую скорость износа с про-

дуктами RENOLIN CLP PLUS. Продукты RENOLIN CLP 

PLUS также обладают хорошей совместимостью с эла-

стомерами, что подтверждается результатами испытаний 

с использованием напряженных динамических и статиче-

ских эластомеров и уплотнений. Продукты серии 

RENOLIN CLP PLUS содержат гораздо больше антиокис-

лительных присадок по сравнению с обычными редуктор-

ными маслами. Таким образом, увеличивается стабиль-

ность при старении и срок службы продуктов. 

Специальные моюще-диспергирующие присадки и тща-

тельно отобранные базовые масла снижают трение и 

температуру масляного картера. Этот эффект вместе с 

антиокислительным бустером увеличит срок службы 

масла в редукторе. Масла RENOLIN CLP PLUS соответ-

ствуют новейшим промышленным стандартам известных 

производителей. Сервисные интервалы могут быть про-

длены. 

 

Применение 
 

Продукты серии RENOLIN CLP PLUS используются там, 

где рекомендуется моющее / диспергирующее масло 

типа CLP согласно DIN 51517-3. Рекомендуемая рабочая 

температура до 100 ° C. Для нагруженных подшипников, 

шарниров, нажимных винтов, цилиндрических зубчатых 

колес и червячных передач допускаются кратковремен-

ные пиковые температуры до 120 ° C. Практический опыт 

показывает, что благодаря синергетической комбинации 

присадок, низкому трению и хорошему смачиванию 

можно добиться снижения температуры на 5-10 ° C по 

сравнению со стандартными маслами. Благодаря высо-

кой стойкости к окислению может быть достигнут более 

длительный срок службы масла, что помогает снизить за-

траты на обслуживание. Даже для редукторов и подшип-

ников с более высоким уровнем загрязнения водой, 

масла гарантируют отличную защиту от износа и предот-

вращают специфический износ в условиях повышенной 

влажности. Масла RENOLIN CLP PLUS рекомендуются 

для применения в суровых условиях окружающей среды, 

таких как добыча полезных ископаемых и т. д. 

 

 

Спецификации 

 
Продукты серии RENOLIN CLP PLUS соответствуют или 

превосходят требования в соответствии с: 

• DIN 51517-3: CLP 

• ISO 6743-6 и ISO 12925-1: CKC / CKD / CKSMP 

• AGMA 9005 / E02: EP 

Продукты серии RENOLIN CLP PLUS одобрены  Flender, 

Bocholt, Германия, Flender BA 7300, таблица A и многими 

другими производителями оборудования 

RENOLIN CLP 320 PLUS одобрен Bucyrus / Caterpillar Inc. 

(Смазочные материалы для закрытых коробок передач 

для драглайнов Bucyrus, Marion и RansomesRapier). 

RENOLIN CLP 320 PLUS одобрен CAT для электрических 

канатных экскаваторов (смазок для закрытых коробок пе-

редач). 
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Информация о продукте 

Типовые характеристики: 

Свойства Единица 
RENOLIN CLP PLUS 

Метод 
46 68 100 150 

Цвет   1,0 1,0 1,5 2,0 DIN ISO 2049 

Плотность, 15°С кг/м³ 882 884 887 892 DIN 51 757 

Кин. вязкость, 

при 40 °С 

при 100 °С 

мм²/с 

 

 

46 

6,8 

 

68 

8,7 

 

100 

11,2 

 

150 

14,8 

DIN EN ISO 

3104 

Индекс вязкости  - 102 100 97 97 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C - 27 - 27 - 24 - 24 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгКОН/г 0,7 0,7 0,7 0,7 DIN 51 558-1 

Способность к накоплению 

шлама (80 °С) 
мм 103 93 86 74 DBL 6571-4 

Температура вспышки, ОТ °C > 200 236 > 240 > 250 DIN ISO 2592 

Коррозия медной пластины 
Степень 

коррозии 
1-100 A3 1-100 A3 1-100 A3 1-100 A3 

DIN EN ISO 

2160 

Коррозия стали 
Степень 

коррозии 
0-A / 0-B 0-A / 0-B 0-A / 0-B 0-A / 0-B DIN ISO 7120 

Тест на образование пены 

Seq. I: 24 °C 

Seq. II: 93.5 °C 

Seq. III: 24 °C после 93.5 °C 

 

мл 

мл 

мл 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

ASTM D 892 
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Информация о продукте 

 

Типовые характеристики (Продолжение) 

 

Свойства Единица 
RENOLIN CLP PLUS  

46 68 100 150 Метод 

FZG A/8,3/90 при 90 °С 
Ступень 

нагрузки 
12 > 12 > 12 > 12 

DIN ISO 14635-

1 

FZG A/16,6/140 при 140 °С  - 12 > 12 > 12 
DIN ISO 14635-

1 

FZG GT-C/8,3/90 

долговечность 

нагрузка 

 
- - 

GFT 

High 

GFT 

High 

FVA-Info Sheet 

No. 54/I-IV 

FZG GT-C/8,3/90 

долговечность 
нагрузка - - 

GFT 

High 

GFT 

High 

FVA-Info Sheet 

No. 54/I-IV 

FE-8 тест на износ роликовых 

подшипников, D-7.5/80-80 

Износ ролика 

мг < 5 < 5 < 5 < 5 DIN 51 819-3 

Испытание в смешанных усло-

виях трения с помощью прибора 

для испытания по Бруггеру 

Н/мм2 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 DIN 51347-2 

Испытание на машине Тимкена, 

нагрузка 
фунт 95 95 95 95 ASTM D 2782 

Испытание на ЧММ, нагрузка Н ≥2400 DIN 51350-2 

Нагрузка сваривания кг ≥250 DIN 51350-2 

Совместимость с уплотнениями 

72NBR902 (1000 ч, 80 °C – дина-

мическая) 

• 75FPM585 (1000 ч, 90 °C – ди-

намическая 

• 75FKM17055 (1000 ч, 90 °C – 

динамическая) 

• SRE-NBR 28/SX согласно DIN 

ISO 13226 (100 °C, 7 д – стати-

ческая) 

проходит 

Внутренняя 

процедура 

FUCHS на ос-

нове DIN 

51350-2 
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Информация о продукте 

 

Типовые характеристики (Продолжение): 

Свойства Единица 
RENOLIN CLP PLUS 

Метод 
220 320 460 680 

Цвет   2,5 3,0 3,0 3,0 DIN ISO 2049 

Плотность, 15°С кг/м³ 895 898 902 902 DIN 51 757 

Кин. вязкость, 

при 40 °С 

при 100 °С 

мм²/с 

 

 

220 

18,9 

 

320 

24,0 

 

460 

30,2 

 

680 

39,6 

DIN EN ISO 

3104 

Индекс вязкости  - 96 95 94 95 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C - 24 - 18 - 14 - 17 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгКОН/г 0,7 0,7 0,7 0,7 DIN 51 558-1 

Способность к накоплению 

шлама (80 °С) 
мм 64 47 39 38 DBL 6571-4 

Температура вспышки, ОТ °C 260 255 270 270 DIN ISO 2592 

Коррозия медной пластины 
Степень 

коррозии 
1-100 A3 1-100 A3 1-100 A3 1-100 A3 

DIN EN ISO 

2160 

Коррозия стали 
Степень 

коррозии 
0-A / 0-B 0-A / 0-B 0-A / 0-B 0-A / 0-B DIN ISO 7120 

Тест на образование пены 

Seq. I: 24 °C 

Seq. II: 93.5 °C 

Seq. III: 24 °C после 93.5 °C 

 

мл 

мл 

мл 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

 

0/0 

0/0 

0/0 

ASTM D 892 
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Информация о продукте 

 

Типовые характеристики (Продолжение) 

 

Свойства Единица 
RENOLIN CLP PLUS  

220 320 460 680 Метод 

FZG A/8,3/90 при 90 °С 
Ступень 

нагрузки 
> 14 > 14 > 14 > 14 

DIN ISO 14635-

1 

FZG A/16,6/140 при 140 °С  > 12 > 12 > 12 > 12 
DIN ISO 14635-

1 

FZG GT-C/8,3/90 

долговечность 

нагрузка 

 

GFT 

High 

GFT 

High 

GFT 

High 

GFT 

High 

FVA-Info Sheet 

No. 54/I-IV 

FZG GT-C/8,3/90 

долговечность 
нагрузка 

GFT 

High 

GFT 

High 

GFT 

High 

GFT 

High 

FVA-Info Sheet 

No. 54/I-IV 

FE-8 тест на износ роликовых 

подшипников, D-7.5/80-80 

Износ ролика 

мг < 5 < 5 < 5 < 5 DIN 51 819-3 

Испытание в смешанных усло-

виях трения с помощью прибора 

для испытания по Бруггеру 

Н/мм2 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 DIN 51347-2 

Испытание на машине Тимкена, 

нагрузка 
фунт 95 95 95 95 ASTM D 2782 

Испытание на ЧММ, нагрузка Н ≥2400 DIN 51350-2 

Нагрузка сваривания кг ≥250 DIN 51350-2 

Совместимость с уплотнениями 

72NBR902 (1000 ч, 80 °C – дина-

мическая) 

• 75FPM585 (1000 ч, 90 °C – ди-

намическая 

• 75FKM17055 (1000 ч, 90 °C – 

динамическая) 

• SRE-NBR 28/SX согласно DIN 

ISO 13226 (100 °C, 7 д – стати-

ческая) 

проходит 

Внутренняя 

процедура 

FUCHS на ос-

нове DIN 

51350-2 

 

 


