
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 

 

RENOLIN PG HYDRO - это синтетический 

смазочный материал на базе полиалкиленгликолей 

и специальных присадок, разработанный для 

применения в насосах высокого давления Hydro-

watt, подверженных воздействию высоких 

температур. 

 

Применение 

 

RENOLIN PG HYDRO применяется как рабочая 

гидравлические жидкость в насосах высокого 

давления Hydrowatt в соответствии с инструкциями 

производителя. 

 

Масло RENOLIN PG HYDRO не смешивается с 

минеральными, ПАО и эфирным маслами. 

 

Про переходе на масло RENOLIN PG HYDRO с 

продуктов других производителей, а также при 

смешивании различных классов вязкости, 

рекомендуется предварительный тест на 

совместимость. 

Преимущества 

 

 Превосходная стабильность к окислению 

 Исключительная защита от коррозии 

 Содержит противоизносные присадки 
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Типовые характеристики: 

Параметр Единица  Метод 

Внешний вид  Прозрачная янтарная 

жидкость 

  

Вязкость,  при 40°C 

при 100°C 

мм²/с 

мм²/с 

73,1 

14,8 

IP 71 

 

Индекс вязкости  214 IP 226 

Плотность при 15°C кг/м³ 1038 IP 160 
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