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ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
Работоспособность и надёжность гидравлической 
системы во многом зависит от качества 
применяемой рабочей жидкости. Помимо функции 
передачи значительного количества энергии, 
гидравлическая жидкость должна уплотнять, 
охлаждать и смазывать. Учитывая сложные 
условия эксплуатации, рабочая жидкость должна 
выполнять целый ряд требований.  
 
Масла серии RENOLIN HVZ производятся на базе 
устойчивых к старению минеральных масел и 
содержат присадки, дополнительно улучшающие 
антиокислительные свойства. Продукты этой серии 
содержат цинк, и обладают хорошими 
водоотделительными свойствами. 
 
Применение 
 
Масла серии RENOLIN HVZ используются не 
только в качестве высококачественных 
гидравлических масел, но и в качестве смазочных 
масел для подшипников и редукторов, когда 
требуется масло с высоким индексом вязкости и 
хорошей несущей способностью. 
 
Основная область применения масел серии 
RENOLIN HVZ - это гидросистемы транспортных 
средств и стационарных промышленных 
установок, где производителем предписаны 
рабочие жидкости уровня HVLP по DIN 51 524. 
Соответствующий класс вязкости следует выбрать 
исходя из предписаний производителя и условий 
эксплуатации. 
 

Примечание 
 
За пределами Великобритании производится 
серия эквивалентных по свойствам масел 
RENOLIN B HVI. 
 
Свойства 
 

• Хорошие антипенные свойства 
 

• Быстрое отделение вовлеченного воздуха 
 

• Стойкость к старению 
 

• Хорошая защита от коррозии 
 

• Очень хорошие вязкостно-температурные 
свойства 

 

• Механическая стабильность 
 

• Хорошая защита от износа 
 

• Высокий индекс вязкости 
 

• Широкий температурный интервал 
применения 

 
Спецификации 
 

• DIN 51 524-3: HVLP 

• ISO 6743-4:HV 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица HVZ 15 HVZ 32 HVZ 46 HVZ 68 Метод 

ISO VG  15 32 46 68 DIN 51 519 

Цвет  0,5 0,5 1 1 DIN ISO 2049 

Вязкость при 40 °С мм2/с 15,0 31,8 46,0 65,0 DIN 51 550,  

DIN 51 562-1  Вязкость при 100 °С мм2/с 3,8 6,3 8,0 10,7 

Индекс вязкости  150 150 150 150 DIN ISO 2909 

Плотность при 15 °С кг/м3 885 878 875 885 DIN 51 757 

Температура вспышки, 

ОТ 
°С 180 178 186 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -45 -42 -42 -39 DIN ISO 3016 

Кислотное число мг КОН/г 0,3 0,3 0,3 0,3 DIN 51 558-1 

FZG, A/8,3/90  ˃ 12 ˃ 12 ˃ 12 ˃ 12 DIN 51 354-2 
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