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125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 

Описание 
 
RENOLIN O&K 1030 MC - это гидравлическая жидкость, 
предназначенная для техники и промышленного обору-
дования, эксплуатирующегося в условиях сильных коле-
баний температуры. 
 
Свойства 
 
RENOLIN O&K 1030 MC производится с использованием 
высокоиндексных базовых масел МС-синтеза (МС = 
Molecularly Converted) и эффективного пакета присадок, 
что придает жидкости исключительную стабильность 
вязкостно-температурных характеристик. Продукт может 
быть использован круглогодично в климатических зонах 
с резкими сезонными колебаниями температуры. 
RENOLIN O&K 1030 MC обладает исключительными 
антипенными свойствами, что особенно важно при рабо-
те под большими нагрузками. 

 
RENOLIN O&K 1030 MC эффективно снижает износ и 
гарантирует защиту от коррозии и образования отложе-
ний, в том числе в присутствии воды (конденсата) в 
гидросистеме. 

 
 
Применение 
 
RENOLIN O&K 1030 MC может применяться в тех 
случаях, когда для использования в гидросистеме 
производителем предписаны масла гидравлические 
уровня HL, HLP, HVLP и HLPD по DIN 51 524 следующих 
классов вязкости: ISO VG 32, 46 и 68, а также моторные 
масла классов вязкости SAE 10W, 15W, 20W, 20W-20, 
10W-30 и 30. 
 

 
Спецификации 
 
• DIN 51 524 HVLPD 

• TEREX O&K 

 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,880 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 74,7 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с 11,2 DIN 51 562 

Индекс вязкости  142 DIN ISO 2909 

Температура вспышки, ОТ °С 214 SIN ISO 2592 

Температура застывания °С -36 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мг КОН/г 0,22 DIN 51 558 

Окисление 1000 ч, прирост числа нейтра-
лизации 

мг КОН/г 0,15 DIN 51 587 

Зольность оксидная % масс. 0,18 DIN ISO 6245 

Отделение воздуха, 50 °С мин 5 DIN 51 381 

Отделение воды, 54 °С мин 30 DIN 51 599 

Антипенные свойства: 
I: 24 °С 
II: 93,5 °С 
III: 24 °С после 93,5 °С 
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DIN 51 566 

Коррозия меди баллы 1-100A24 DIN 51 759 

Коррозия стали баллы 0-A DIN 51 585 

Тест на лопастном насосе, потеря массы мг ˂ 120 DIN 51 389 

 

RENOLIN O&K 1030 MC 


