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Описание 

RENOLIN Pentowash состоит из смеси масел, не 

содержащих ароматических углеводородов,  и 

присадок для улучшения термоокислительной 

стабильности. Таким образом, специально по-

добранное  базовое масло обладает меньшей 

испаряемостью при более высоких температу-

рах, чем обычные минеральные масла. 

 

Это специальное промывочное масло для си-

стем очистки воздуха при прокатке алюминия. 

 

Применение 

RENOLIN Pentowash специальное промывочное 

масло для  систем очистки воздуха при прокатке 

алюминия. Высокая температура начала кипе-

ния позволяет хорошо отделять прокатную жид-

кость. 

Преимущества 

 Не содержит ароматических углеводородов 

 Хорошая термическая стабильность 

 Хорошая окислительная стабильность 

 Пониженная испаряемость 

 Высокое начало кипения 
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Типовые характеристики: 

Название продукта  RENOLIN Pentowash 

  20 30  

Показатель Единица   Метод 

ISO VG - 22 32 DIN 51519 

Внешний вид - Прозрачный Прозрачный DIN 10964 

Кинематическая вязкость 

при 40С 

при 100С 
мм

2
/с 

мм
2
/с 

20 
4,3 

 
33 
6 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости - 120 125 DIN ISO 2909 

Плотность при 15С кг/м
3 

838 840 DIN 51757 

Температура вспышки в 
открытом тигле 

С 234 240 DIN ISO 2592 

Температура застывания С -18 -12 DIN ISO 3016 

Коррозия на медной пла-

стинке (3 часа при 100С) 

Степень корро-
зии 

1 1А DIN EN ISO 2160 

Число нейтрализации мгKOH/г 0 0 DIN 51558-1 

Дистилляция - Температура 
начала кипения 

С 342 365 ASTM D 2887 

Не содержит силикона  да да  
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