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Информация о продукте 
 

Описание 
 
Во многих случаях утечки масла в гидравлических 
системах происходят из-за разрушений элементов, 
воздействия при эксплуатации и несчастных слу-
чаев. Как правило, в крупных гидравлических си-
стемах такие утечки найти не так легко. При ис-
пользовании флуоресцентного концентрата 
определение места утечки происходит легче и 
быстрее. При разработке RENOLIN FST 101 также 
учитывались специфические свойства смазываю-
щих и гидравлических масел (с учетом пакета при-
садок). 
 
Применение 
 
RENOLIN FST 101 рекомендован дли применения 
в гидравлических системах и системах смазки, 
которые характеризуются наличием протечек. При 
эксплуатации продукта определение протечки в 
масляном контуре происходит быстрее благодаря 
использованию УФ лампы (флуоресцентное 
окрашивание). 
 
Рекомендуемая концентрация при разбавлении в 
гидравлических и смазывающих маслах: 0,2%. 
Большие концентрации могут привести к снижению 
флуоресценции. 
 
Цвет гидравлического или смазывающего масла 
должен быть максимум 2. Иначе определение 
может быть затруднено. 

Преимущества 
 

• Хорошая смешиваемость с гидравлическим и 
смазывающими масла на минеральной или синте-
тической (кроме полигликолевой) основах 
 

• Хорошая совместимость с уплотнительными ма-
териалами и эластомерами, которые обычно ис-
пользуются в гидравлических системах – измене-
ния относительного объема и твердости по Шору А 
в допустимых пределах 
 

• Хорошая совместимость с черными и цветными 
металлами, обычно применяемыми в гидравличе-
ских системах 
 

• Добавление RENOLIN FST 101 не оказывает 
негативного влияния на отделение воздуха и пено-
образование гидравлических жидкостей 

 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С кг/м3 990 DIN 51 757 

Внешний вид  чистый  

Цвет  
Зеленоватый-

желтый 
 

Флуоресценция  Сине-фиолетовый  

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с ˃ 40 DIN EN ISO 3104 

Температура вспышки °С ˃ 100 DIN ISO 2592 

 

RENOLIN FST 101 
Флуоресцентный концентрат для обнаружения утечек масла 


