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Описание 

RENOLIN PENTOPOL J 32 - это специальное 

гидравлическое масло с превосходными низко-

температурными характеристиками, которые 

обусловлены меньшим изменением вязкости в 

условиях изменения температур, по сравнению 

с обычными гидравлическими маслами. Это 

достигается за счет использования высококаче-

ственного базового масла с добавлением тща-

тельно подобранной полимерной присадки, ко-

торые обеспечивают стабильность жидкости при 

сдвиге. 

Сбалансированный пакет присадок обеспечива-

ет отличную защиту от износа, высокую окисли-

тельную стабильность и снижает трение метал-

лических поверхностей. 

 

Применение 

Превосходные вязкостно-температурные 

характеристики в сочетании с отличными 

низкотемпературными свойствами 

квалифицируют продукт для применения в 

гидравлических системах, работающих при 

очень низких или крайне различных 

температурах.  

Примеры типичных применений:  

• Тормозные системы рельсовых транспортных  

  средств 

• Гидравлические системы закрывания дверей 

• Гидравлические подъёмные платформы 

• Оборудование, работающее на открытом   

воздухе 

 

Преимущества 

• Очень высокий индекс вязкости (VI) 

• Отличные характеристики при низких темпера-

турах 

• Очень низкая температура застывания 

• Отличные противоизносные свойства 

• Хорошая защита от коррозии стали, железа и 

цветных металлов 

• Универсальность применения 

 

Одобрения 

• Knorr-Bremse N10240-1 

• Hanning & Kahl, Oerlinghausen/Germany 

 

ВНИМАНИЕ! 

RENOLIN PENTOPOL J 32 не должен быть сме-

шан с цинксодержащими гидравлическими мас-

лами.
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Типовые характеристики: 

Название продукта RENOLIN PENTOPOL J 32 

Показатель Единица Значение Метод 

ISO VG  32 DIN 51519 

Внешний вид  желтый DIN 10964 

Кинематическая вязкость 
при – 40 °C 
при 20 °C 
при 40 °C 
при 100 °C 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

мм²/с 
мм²/с 

1340 
78 
31 
10.1 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости - 341 DIN ISO 2909 

Плотность при 15 °C   кг/м
3 

850 DIN 51757 

Температура вспышки (Мартенс-
Пенского) 

°C 113 DIN EN ISO 2719 

Температура застывания   °C
 

< -60 DIN ISO 3016 

Коррозия на медной пластинке  
( 3 часа при 100 °C )   

степень коррозии
 

1A DIN EN ISO 2160 

Защита от коррозии для стали 
- Процедура A: дистиллированная 
вода 

степень коррозии 0-A DIN ISO 7120 

Отделение воздуха при 50 °C  минута 4 DIN ISO 9120 

Пенообразование 
 I - при 24 °C 
 II - при 93.5 °C 
 III - при 24 °C после 93.5 °C 

 
мл 
мл 
мл

 

 
20/0 
70/0 
50/0 

ASTM D 892 

FZG A/8.3/90 стадий 12 DIN ISO 14635-1 

Совместимость с уплотнениями 
(SRE-NBR1, 7 дней при 100 ° С) 
- Изменение объема 
- Изменение твердости по Шору - А 

 
 
% 
SH 

 
 
+12 
-7 

DIN 53538 T2 
DIN 53521 
DIN 53505 
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