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Описание 

 

Масла серии RENOLIN CH – это высоковязкие 

смазочные материалы с очень высокой термиче-

ской стабильностью, необходимой при смазке дви-

гателей, приводимых в движение при помощи пара 

и эксплуатирующихся при высоком давлении и 

температурах пара. 

 

Масла серии RENOLIN CH демонстрируют низкий 

уровень потерь на испарение, даже при высоких 

термических нагрузках. Продукты обеспечивают 

надежное смазывание цилиндров, а также эле-

ментов, непосредственно контактирующих с паром 

в процессе работы. Кроме того, при использовании 

масел RENOLIN CH предотвращается образова-

ние коксообразных продуктов и асфальтеновых 

отложений, которые могут вызывать пригорание 

(схватывание) поршневых колец, золотниковых 

клапанов и поршневых клапанов. 

 

Цилиндровые масла RENOLIN CH – это специаль-

ные смазочные масла, произведенные с использо-

ванием современных технологий из тщательно 

подобранных базовых масел. Масла RENOLIN CH 

образуют смазочную пленку с хорошими адгезион-

ными свойствами и высокой нагрузочной способ-

ностью. 

 

Применение 

 

RENOLIN СН 500 используется в паровых машинах 
с температурой подачи перегретого пара до 340°С, 
RENOLIN CH 700 – до 380°С. 
 
RENOLIN CH 700 также успешно используется для 
смазывания направляющих, подшипников, цепей и 
редукторов. 

Преимущества 

 

 Высокая термическая стабильность 

 Низкие потери на испарение 

 Низкая склонность к образованию отложений 

 Отличные смазочные свойства 

 Высокая прочность масляной пленки 

 

Спецификации 

 

 ZB согласно DIN 51510 
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Типовые характеристики: 

Cвойства Единица RENOLIN CH 500 RENOLIN CH 700 Метод 

Плотность при 15°С кг/м
3
 929 927 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2
/с 965 2020 DIN EN ISO 3104 

                                         при 100°С мм
2
/с 44 81 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  84 98 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -6 -15 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °С 318 >290 DIN ISO 2592 

Коксуемость по Кондрансону % масс 2,0 2,0 DIN 51551 

 

RENOLIN CH серия 
Цилиндровые масла 


