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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
Масла Renolin D HVI – серия высокоиндексных 
минеральных гидравлических масел для 
гидросистем стационарных индустриальных 
установок и подвижной техники, требующих масла 
класса DIN 51 524-3 HVLPD. 
 
Масла Renolin D HVI производятся на базе 
устойчивых к старению минеральных базовых 
масел и содержат присадки, дополнительно 
улучшающие антиокислительные и 
антикоррозионные свойства, а также присадки, 
увеличивающие индекс вязкости, тем самым 
улучшающие вязкостно-температурные 
характеристики масла. 
 
Также масла Renolin D HVI обладают хорошими 
моюще-диспергирующими свойствами, которые 
позволяют поддерживать гидросистему в чистоте, 
а при необходимости отмывать образовавшиеся 
отложения на её элементах. Масла Renolin D HVI 
препятствуют образованию шламовых отложений 
даже в присутствии воды в гидросистеме. 
 

Применение 
 
Масла Renolin D HVI применяются в 
высоконагруженных гидравлических системах 
экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, 
мобильных кранов, вилочных погрузчиков, 
коммунальных машин, шлюзовых механизмов и 
т.д., где требуется гидравлическая жидкость с 
хорошими вязкостно-температурными 
характеристиками, приспособленная для 
применения в широком диапазоне температур. 
 
Спецификации 
 

• DIN 51 524-3: HVLPD 

 
Типовые характеристики: 

 

Параметр Единица D 32 HVI D 46 HVI D 68 HVI Метод 

Плотность 15 °C кг/м3 876 879 885 DIN 51 757 

Температура вспышки °C 178 186 210 DIN 2592 

Кин. вязкость 
     при   40 °C 
     при 100 °C 

 
мм2/с 
мм2/с 

 
32 
6,3 

 
46 
8,1 

 
68 
10,7 

DIN 51 562 

Индекс вязкости  152 152 152 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -45 -45 -39 DIN ISO 3016 

Кислотное число мг КОН/г 0,6 0,6 0,6 DIN 51 558 

Коррозия меди баллы 1-100A24 1-100A24 1-100A24 DIN ISO 2160 

FZG-тест  ˃12 ˃12 ˃12 DIN 51 354-2 
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