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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIN SE 100 - это синтетическое компрессор-
ное масло на основе эфиров и пакета противоиз-
носных, антикоррозионных и антиокислительных 
присадок, обладающих синергетическим действи-
ем и улучшающих эксплуатационные характери-
стики масла. RENOLIN SE 100 подходит для ис-
пользования в поршневых и ротационных 
компрессорах в зависимости от требований произ-
водителя по вязкости. Продукт совместим с мине-
ральными маслами, однако остатки минерального 
масла в системе ухудшают характеристики 
RENOLIN SE 100. Рекомендуется проводить пол-
ную замену. 
 
Применение 
 
RENOLIN SE 100 предназначен для применения в 
поршневых и ротационных компрессорах в зави-
симости от требований производителя по вязкости. 
 

Преимущества 
 
 На основе синтетических эфиров 
 Проверенная эффективность при использова-
нии в поршневых и ротационных компрессорах 
 Низкий коэффициент трения 
 Сокращение энергопотребления, что потенци-
ально приводит к снижению затрат на электро-
энергию 
 Высокая антиокислительная стабильность 
 Уменьшение углеродных отложений (например, 
на клапанах и фильтрах) 
 Снижение издержек связанных с простоем обо-
рудования и техобслуживанием 
 Увеличенные интервалы замены масла 
 Увеличенный срок службы масла 
 Подходит для экстремальных условий работы 
 
Спецификации 
 
RENOLIN SE 100 превосходит требования стан-
дарта: 

 DIN 51506 – VDL 100 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
    

Внешний вид  

Прозрачная желто-

оранжевая  

жидкость 

 

Плотность при 15 °С кг/м
3
 971 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 100 DIN EN ISO 3104 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 11,1 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  97 DIN ISO 2909 

Температура вспышки в открытом тигле °С 268 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -36 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,5 DIN 51558-1 

 

RENOLIN SE 100 
Компрессорное масло на основе синтетических эфиров 


