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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIN Abbauhammeröl DA - это специальное 
масло для пневмоинструментов, которое характе-
ризуется превосходной стабильностью масляной 
пленки и эффективной защитой против износа и 
коррозии. 
Сжатый воздух обладает серьёзным недостатком – 
влага. Особенно в случаях, когда наблюдается 
быстрое расширение воздуха в инструментах. В 
этот момент влага выделяется и смывает обычные 
смазочные материалы с движущихся поверхно-
стей. В результате, наблюдается повышенный из-
нос, коррозия и формирование отложений. 
RENOLIN Abbauhammeröl DA содержит тщательно 
подобранную комбинацию противоизносных и ан-
тикоррозионных присадок для оптимальной защи-
ты деталей и поддержания длительного срока 
службы. В состав также входят моюще-
диспергирующие присадки, которые связывают 
влагу и примеси, и благодаря моющему эффекту, 
препятствуют преждевременному выходу из строя 
пневмоклапанов из-за образования отложений на 
их внутренних поверхностях. Пакет присадок по-
добран с целью увеличения стабильности и сни-
жения затрат на пневмоинструменты. 

Применение 
 
RENOLIN Abbauhammeröl DA рекомендован для 
смазки отбойных молотков и других пневматиче-
ских машин и механизмов. Оптимальное действие 
достигается при температуре окружающего возду-
ха выше 0°C. 
 
Спецификации 
 
Масла для пневмоинструмента DLP 32 по DIN 
51 502. 
 
Преимущества 
 
▪ Превосходные противоизносная защита 
 
▪ Высокая стабильность масляной пленки 
 
▪ Превосходная антикоррозионная защита 
 
▪ Высокая моюще-диспергирующая емкость 
 
▪ Снижение туманообразования 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
Цвет  2,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 °С кг/м3 876 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 33 
DIN EN ISO 3104 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 5,5 

Индекс вязкости  102 DIN ISO 2909 

Температура вспышки  °С 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -33 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мг КОН/г 1,2 DIN 51 558-2 
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