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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIN ZAF 32 XHV – недавно разработанное 
беззольное и безцинковое низкотемпературное 
гидравлическое масло с очень высоким индексом 
вязкости. Специально подобранный состав (в том 
числе, определенный пакет присадок) обеспечи-
вают улучшенную стабильность продукта против 
старения. Подобранные антикоррозионные при-
садки препятствуют протеканию коррозии машин, 
агрегатов и их элементов (сталь, медь, цветные 
металлы). RENOLIN ZAF 32 XHV обладает де-
эмульгирующими свойствами (отделяет воду) и 
способен работать при очень низких температу-
рах. Полностью соответствует и превосходит тре-
бования стандарта DIN 51524-3, HVLP. 
 
Продукт характеризуется чрезвычайно высоким 
индексом вязкости благодаря сочетанию тщатель-
но подобранных базовых масел и высокоэффек-
тивных присадок. RENOLIN ZAF 32 XHV особенно 
подходит в тех случаях, когда требуется хорошая 
текучесть, в том числе при низких температурах. 
Синергетический эффект действия противоизнос-
ных присадок в составе продукта защищает си-
стему и компоненты оборудования от износа. 
 
Применение 
 
RENOLIN ZAF 32 XHV – это гидравлическое масло 
с превосходными деэмульгирующими и низкотем-
пературными характеристиками, предназначенное 
для общего использования в циркуляционных и 
гидравлических системах. Продукт особенно реко-
мендуется для всех видов мобильной техники и 
стационарного гидравлического оборудования, где 
предписано использование низкотемпературных 
жидкостей класса HVLP. RENOLIN ZAF 32 XHV 
обеспечивает надежную работу в широком 
диапазоне применения и превосходит требования 
спецификации для всесезонных гидравлических 
масел DIN 51524-3, HVLP.  

Преимущества 
 

• Низкое пенообразование 

• Хорошая деаэрация 

• Высокая стойкость против старения 

• Хорошая противокоррозионная защита (сталь, 
медь) 

• Прекрасная защита от износа 

• Очень хорошие вязкостно-температурные ха-
рактеристики, высокий индекс вязкости 

• Превосходные низкотемпературные свойства 

• Широкий температурный диапазон применения 

• Не содержит цинка и зольных присадок. 
 
Спецификации 
 
RENOLIN ZAF 32 XHV выполняет и превосходит 
требования следующих спецификаций: 
 

• DIN 51524-3: HVLP 

• ISO 6743-4: HV  
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Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Кинематическая вязкость  
при -40 °С 
при -20 °С 
при -10 °С 
при 0 °С 
при 40 °С 
при 100 °С 

 
мм2/с 
мм2/с 
мм2/с 
мм2/с 
мм2/с 
мм2/с 

 
2150 
420 
230 
140 
32 
9,5 

DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  300 DIN ISO 2909 

Плотность при 15 °С кг/м3 853 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 135 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С ≤-51 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мг КОН/г 0,2 DIN 51 558-1 

Отделение воздуха при 50 °С мин 3 DIN ISO 9120 

FZG A/8.3/90  ≥10 DIN ISO 14635-1 
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