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Описание 

 

RENOLIN VAC 100 F – это не содержащее присадок уль-

трачистое минеральное масло (узкие фракции), произво-

димое с помощью самых современных технологий пере-

работки. RENOLIN VAC 100 F обладает превосходной 

окислительной и термической стабильностью. Низкое 

давление насыщенных паров гарантирует минимальные 

потери на испарение. 

 

Применение 

 

RENOLIN VAC 100 F рекомендуется для применения во 

всех основных типах вакуумных насосов в широком ин-

тервале значений вакуума (низком, нормальном и высо-

ком), и может применяться до минимального остаточного 

давления между 10-3 и 10-4 мбар. 

 

RENOLIN VAC 100 F не подходит для применения в при-

сутствии коррозионно-агрессивных газов. Если имеет ме-

сто контакт с коррозионно-агрессивными газами, или тре-

буется сверхглубокий вакуум, рекомендуется 

дополнительная консультация для подбора масла. 

 

Преимущества 

 

• Ультрачистое минеральное масло узких фрак-

ций способствуют снижению потерей на испаре-

ние 

• Подходит для низкого, среднего и высокого ваку-

ума 

• Допускается использование до достижения 

остаточного давления 10-4 мбар 

• Прекрасная окислительная и термическая ста-

бильности 

• Низкая склонность к испарению 
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Высококачественный смазочный материал для вакуумных насосов  

 
Типовые характеристики: 
 

Свойства Единица  Метод 

Класс вязкости по ISO  100 DIN 51 519 

Кинематическая вязкость, при 40 °С мм²/с 102 
DIN EN ISO 3104 

при 100 °С мм²/с 10,7 

Плотность при 15 °С кг/м³ 887 DIN 51 757 

Температура вспышки  
в открытом тигле 

°С 265 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 12 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгКОН/г < 0.05 DIN 51558 

Коксовое число % 0.19 DIN 51551 
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