
 

ООО «ФУКС ОЙЛ»248903, г. Калуга, 

Московский округ,с. Росва, 

индустриальный парк «Росва», «Завод 

по производству смазочных и 

сопутствующих материалов концерна 

ФУКС (FUCHS)» 

Тел. (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении 

соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Страница 1 из 1 / 10.2023 

Описание 

RENOCAST CR 15 VR – эффективный состав для 

отделения бетона от форм и опалубки. 

RENOCAST CR 15 VR - применяется как для форм 

ЖБИ, так и для монолитного строительства.  

RENOCAST CR 15 VR произведен на основе 

высокоочищенных минеральных масел, 

разделительных и антикоррозионных присадок.  

 

Применение 

RENOCAST CR 15 VR образуют пленку на 

поверхности форм и опалубки, облегчающую 

дальнейшее отделение бетона и гарантирующую 

отсутствие пузырьков на поверхности бетона и 

чистоту формы. 

Низкая вязкость продукта обеспечивает высокое 

качество нанесенного покрытия и низкий расход 

продукта, что делает RENOCAST CR 15 VR очень 

экономичным. 

 

Типовые характеристики: 

  Метод нанесения 

   Состав можно наносить распылением с 

применением специализированных форсунок, а 

также валиком, щеткой или кистью по 

возможности тонким равномерным слоем.  

 

    Преимущества  

• Обеспечивает высокое качество поверхности 

    бетона, без пятен и пузырьков  

• Эффективно защищает формы от коррозии  

• Хорошая адгезия разделительной пленки к 

вертикальным поверхностям опалубки 

• Экономически эффективен 

 

 

    Условия хранения:  

Хранить при температуре от +5 до +40°С. Срок   

хранения 3 года c даты производства, указанной 

на упаковке. 

  

 

  

Название продукта RENOCAST CR 15 VR 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,870 ASTM D 1298 

Вязкость при 40 °С мм2/сек 15,0 ASTM D 445 

Температура вспышки °С 190 
ASTM D 92 
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