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Описание 
 

RENOLIT SI 400 M это не изменяющая свойств в 

результате старения смазка на основе чрезвычай-

но термически стабильного метил-фенил-
силоксанового масла с превосходными низкотем-

пературными характеристиками, и литиевого мы-

ла. Это гарантирует работоспособность в диапа-

зоне температур от – 30
0
 С до + 180

0
 С и 

кратковременно при более высоких температурах.  
 
RENOLIT SI 400 M обладает отличными высоко- и 

низкотемпературными характеристиками. Чрезвы-

чайно стабильна к окислению, устойчива к дей-

ствию воды, в т.ч. соленой, и минерального масла. 

Обладает хорошей совместимостью с эластоме-

рами (за исключением, например, силиконовой 

резины) и пластиками, хорошими диэлектрически-

ми свойствами, физиологически нейтральна, хо-

рошо образует смазывающую пленку, особенно на 

неметаллических материалах, и имеет низкие по-

тери от испарения.  
 

Применение 
 

RENOLIT SI 400 M подходит для смазывания нена-

груженных подшипников качения и скольжения 

электродвигателей, шарниров, цепей, вентилято-

ров, сушилок, контролирующей аппаратуры и бы-

тового применения. 
Гарантирует надежное смазывание пар трения 

пластик/металл.  
Нанесение RENOLIT SI 400 M защищает резьбо-

вые соединения и винтовые пары оборудования. 
 
Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Свойства Единица Значение Метод 

Классификация  
KSI 2 R-30 
ISO-L-X-EFEA 2 

DIN 51 502 
DIN ISO 6743-9 

Цвет  белый  

Загуститель  Li  

Базовое масло  Cиликоновое  

NLGI  2 DIN 51 818 

Температура каплепадения °C ≥ 210 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0.1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Водостойкость  степень 1 - 90 DIN 51 807-1 

Предел текучести   при + 20°C 
    при - 20°C 
    при - 40°C 

гПа 
≤ 200 
≤ 400 
≤ 1400 

DIN 51 805 

Коллоидная стабильность, 18 ч при 40°C % ≤ 1,0 DIN 51 817 

Температурный диапазон 
Кратковременно 

°C 
-30 / +180 
+200 

DIN 51 825 
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