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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT LST 00 - это синтетическая редукторная 

смазка на базе полигликолевой жидкости и литие-

вого мыла в качестве загустителя. Продукт содер-

жит в своем составе антиоксиданты и деактивато-

ры металла. 
 
RENOLIT LST 00 не совместима с литиевыми 

смазками на минеральных и синтетических ПАО 

маслах. 
 

Применение 
 
RENOLIT LST 00 предназначена для применения в 

редукторах, работающих в широком интервале 

температур. 
 
Низкий коэффициент трения базовой жидкости в 

сравнении с минеральным маслом повышает КПД 

редукторов, благодаря снижению трения в узле, 

что ведет к уменьшению выделения тепла и экс-

плуатационных расходов. 
 
RENOLIT LST 00 подходит для смазывания редук-

торов, расположенных во взрывоопасных зонах. 
 
 

Преимущества 
 
• Синтетическая полужидкая смазка 

• Низкий коэффициент трения 

• Прекрасная окислительная стабильность 

• Хорошие низкотемпературные свойства 

• Хорошая совместимость с цветными 

металлами 

 

Спецификации/Одобрения 
 
• Auma Riester 

 
Рекомендации по хранению 
 

Минимальный срок хранения продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые технические характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Классификация  GPG 00 N -30 DIN 51 502 

Цвет - Желтый - 

Загуститель - Li-мыло - 

Температура каплепадения °C ≥ 180 IP 396 

Пенетрация рабочая, 60 циклов 0,1 мм 400-430 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 00 DIN 51 818 

Тест FZG A/2,8/50 
Ступень 

нагрузки 
12 DIN ISO 14635-3 

Вязкость базового масла при 40°C 
                                         при 100°C 

мм²/с 
145 
22 

FLV-V-28* 

Температурный диапазон  °C -30 /+140 DIN 51 825 
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