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Описание 
 
RENOLIT SI 511 L - это высокотемпературная пла-

стичная смазка на базе особо стабильной силико-

новой жидкости. Поскольку температура каплепа-

дения смазки более 300°С, RENOLIT SI 511 L 

предназначена для смазывания легко- и среднена-

груженных подшипников до температур +220°С. 
 
Кроме того, RENOLIT SI 511 L обладает хорошими 

антикоррозионными свойствами, водостойкостью, 

высокой окислительной стабильностью и совме-

стимостью с пластиками.  
 
Применение 
 
RENOLIT SI 511 L предназначена для высокотем-

пературного применения, например, в ступицах 

печных вагонеток на кирпичных заводах, в под-

шипниках горячих воздуходувок, в наиболее тер-

мически нагруженных подшипниках литейного и 

стекольного производства, в контрольной аппара-

туре камер вулканизации.  
 
Смазка RENOLIT SI 511 L применяется также в 

качестве разделительного агента при горячей де-

формации пластиковых деталей. Помимо смазы-

вания металлических пар трения, RENOLIT 

SI 511 L также рекомендуется для смазывания пар 

трения пластик/метал. 

Преимущества 
 

• Хорошая водостойкость 

• Хорошая защита от коррозии, даже в при-

сутствии соленой воды 

• Хорошая стойкость к окислению 

• Хорошая совместимость с эластомерами и 

пластиками 

• Подходит для работы при очень высоких 

температурах 

 
Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Свойства Единица Значение Метод 

Цвет  Белый  

Загуститель  Полимочевина  

Температура каплепадения °C ≥ 300 IP 396 

NLGI  1 DIN 51 818 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0.1 мм 310 - 340 DIN ISO 2137 

Водостойкость  степень 1 - 90 DIN 51 807-1 

Коллоидная стабильность при 40°C / 18 ч 
                                              при 40°C / 7 д 

% 
≤ 2,5 
≤ 7 

DIN 51 817 

Вязкость базового масла  при  40°C 
 при 100°C 

мм
2
/с 

80 
18 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон 
Кратковременно 

°C 
-40 / +220 
+250 
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