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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
RENOLIT H 443 – это мягкая, гладкая, 
водостойкая литиевая многоцелевая смазка. 
Продукт отличается высокой термической 
стабильностью и хорошей прокачиваемостью. 
 
RENOLIT H 443 содержит присадки для 
улучшения антикоррозионных и противоизносных 
свойств, защиты от старения и износа, усиления 
адгезии, низкотемпературных свойств. 
 
Применение 
 
RENOLIT H 443 используется для смазывания 
подшипников качения, работающих при 
температурах до 130°С и средних нагрузках и 
скоростях, например, в электродвигателях, 
транспортных системах, воздуходувках, 
сушильном оборудовании, в оборудовании для 
текстильной и бумажной промышленности. 
 
Для подшипников скольжения, если смазка 
подаётся системами типа Stauffer, лубрикаторами 
или централизованными системами возможна 
эксплуатация при пиковых рабочих температурах 
до 130°C и средних нагрузках и скоростях, 
типичных для подшипников скольжения. 
Особенно продукт подходит для подшипников, 
работающих при повышенных температурах, 
влажной атмосфере и в случае возможности 
попадания воды, например, в оборудовании для 
земляных работ. 
 

Свойства 
 

• Многоцелевая смазка 

• Термическая стабильность 

• Водостойкость 

• Устойчивость к старению 

• Защита от коррозии 

• Снижение износа 

• Хорошая адгезия к поверхности 

• Хорошая прокачиваемость 
 
Спецификации/Одобрения 
 

• OPEL B 040 0625 

• DSK 

• Thyssen Krupp Stahl 
 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта составля-
ет 36 месяцев при температуре от 0 °С до 40 °С в 
закрытой оригинальной упаковке в сухом месте. 
Определение минимального срока службы не 
включает иных гарантий по долговечности. 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация  
K 3 K-30 
ISO L-X-CCEA 3 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет  
Светло-
коричневый 

 

Загуститель  Литиевый   

Температура каплепадения °С ≥ 180 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 220-250 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  3 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень  
коррозии 

0 – 0 DIN 51 802 

Кинематическая вязкость базового масла,  
                                                                 40 °С 

 100°С 
мм²/с 

 
110 
10 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон °С -30 ... +130 DIN 51 825 
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