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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT LX-OTP 2 – это специальная пластичная 
смазка на базе высоковязкой полигликолевой жид-
кости, комплексного литиевого мыла и твердосма-
зочных веществ. 
 
RENOLIT LX-OTP 2 обеспечивает надежную защи-
ту узла от коррозии и окисления, и обладает пре-
восходными противозадирными свойствами, в том 
числе при знакопеременных нагрузках. Специаль-
ная комбинация наполнителя позволяет снизить 
пусковой момент в условиях низких температур. 
 
Применение 
 
RENOLIT LX-OTP 2 используется для смазки пово-
ротных пальцев 9-тонных осей и самоцентрирую-
щихся осей. 

Преимущества 
 
• Хорошие низкотемпературные свойства 

 
• Прекрасно защищает от износа 

 
• Подходит для закладки на весь срок службы 

 

• Устойчива к высоким температурам 
 
Спецификации/Одобрения 
 
• MAN – TUC 8080/00 

 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Светло-коричневый - 

Загуститель  Li-Cx мыло - 

Температура каплепадения °С ≥ 250 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 280-310 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  1 – 2  DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень 

коррозии 
0 – 0 DIN 51 802 

Водостойкость баллы 1 - 90 DIN 51 807-1 

Коллоидная стабильность, 40°С, 18 часов % ≤ 1 DIN 51 817 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С мм²/с 360 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость базового масла, 100 °С мм²/с 57,7 DIN 51 562 

Температурный диапазон 
Кратковременно до 

°С 
-40 ... +160 
+180 

- 
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