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Описание 

 

RENOLIT PU-FH 300 – это пластичная смазка с 

превосходными противоизносными и противоза-

дирными характеристиками на основе высоковяз-

кого минерального масла и полимочевины. Комби-

нация специально подобранного базового масла, 

чрезвычайно механически стабильного загустителя 

и особого пакета присадок обеспечивает длитель-

ный срок службы. 

RENOLIT PU-FH 300 обладает отличной водостой-

костью, в том числе в присутствии солёной воды, и 

хорошо противостоит воздействию коррозионно-

агрессивных сред в широком интервале темпера-

тур.  

 

Применение 

 

RENOLIT PU-FH 300 применяется в различных 

отраслях промышленности для смазывания тер-

мически нагруженных средне- и тихоходных под-

шипников качения и скольжения: горячих воздухо-

дувок, заслонок горячего воздуха, ротационных 

сушилок, в горячих секциях бумагоделательных 

машин, мельниц в резиновой промышленности, 

оборудования сталелитейной промышленности, в 

первую очередь МНЛЗ, подшипников электромото-

ров и т.д. 

RENOLIT PU-FH 300 подходит для применения в 

централизованных системах смазки. 

Преимущества 

 

 Высокотемпературная смазка 

 

 Устойчива в среде кислотных и щелочных 

растворов 

 

 Хорошая защита от коррозии 

 

 Устойчива к старению 

 

 Хорошие EP свойства 

 

Рекомендации по хранению 

 

Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значения Метод 

Обозначение  KP 2 R - 20  DIN 51 502 

Цвет  
Светло-

коричневый 
 

Тип загустителя  Полимочевина  

Температура каплепадения °C ≥ 230 IP 396 

Пенетрация (Pw 60) 0,1мм 265-295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 2 DIN 51 818 

Тест на антикоррозионные свойства Emcor Баллы 0-0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины Баллы 1-100 DIN 51 811 

Водостойкость Степень 1-90 DIN 51 807-1 

Предел текучести,  при +20°С 

                                 при  -20°С 
гПа 

≤ 100 

≤ 1400 
DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 час /+40°С 

при 7  дн./+40°С 
% 

≤ 1 

≤ 2 
DIN 51 817 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 2800 DIN 51 350-4 

Timken, несущая способность фунты 40 ASTM D 2509 

Тип базового масла  Минеральное  

Вязкость базового масла,    при +40°С мм²/с 500 
DIN 51 562 

при +100°С мм²/с 32,5 

Рабочие температуры 

Кратковременно 
°C 

-20/+180 

+200 
DIN 51 825 
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