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Техническая информация 

Описание 

RENOLIT EP 1 и RENOLIT EP 2 - это продукты общего 

назначения, которые могут также использоваться в цен-

трализованных системах смазки высокого давления. Их 

прокачиваемость обеспечивает постоянный и непре-

рывный поток в магистралях ЦСС небольшого диаметра.  

RENOLIT EP 2 широко используется как автомобильная 

и промышленная смазка общего назначения. 

RENOLIT EP 2 соответствует спецификации British Tim-

ken 2891.  
 
RENOLIT EP 0 хорошо прокачивается по трубопроводам 

даже с небольшим диаметром сечения и не создает 

значительного перепада давления при подаче на боль-

шие расстояния.  
 
Полужидкая смазка RENOLIT EP 00 также рекомендует-

ся для применения в автоматических системах, а кроме 

того как альтернатива индустриальным редукторным 

маслам для предотвращения утечек. 
 
Полужидкая смазка RENOLIT EP 000 применяется в 

централизованных системах грузового транспорта и 

тяжелой строительной техники, а также как альтернати-

ва индустриальным редукторным маслам для предот-

вращения утечек. 
 

Применение 
 
Серия RENOLIT EP – это высококачественные смазки 

универсального назначения, подходящие для примене-

ния в индустриальной и автомобильной отраслях. 
. 

Преимущества 

• Не содержат свинца 

• Пять классов NLGI позволяют точно подобрать про-

дукт, соответствующий требованиям оборудования 

• Содержат EP присадки для работы при высоких 

нагрузках 

• Содержат присадки, защищающие от ржавления и 

коррозии 

• Антиокислительные присадки продлевают срок 

службы смазок  
 

Примечение: 

RENOLIT EP доступны в пяти классах NLGI – 000, 00, 0, 
1 и 2. Производятся на основе литиевое мыло, и поэто-
му совместимы с высококачественными пластичными 
смазками аналогичного состава. Содержат противоза-
дирные, антикоррозионные и антиокислительные при-
садки. 
 

Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок хранения продукта – 36 месяцев в 

условиях правильного хранения при температурах от 

0°С до 40°С в невскрытой таре и в сухом помещении. 
 

RENOLIT EP серия 
Высококачественные универсальные ЕР смазки 
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Типовые характеристики 
 

Параметр Ед. 
RENOLIT 

Метод 
EP 000 EP 00 EP 0 EP 1 EP 2 

        

Классификация  
KP 000 K-30 KP 00 K-30 KP 0 K-30 KP 1 K-30 KP 2 K-20 DIN 51 502 

L-XBBEB 000 L-XBBEB 00 L-XCBEB 0 L-XCCEB 1 L-XBCEB 2 ISO 6743-9 

Цвет  Коричневый полупрозрачный  

Консистенция  Гладкая, однородная  

Тип загустителя  Li – мыло  

Температура каплепадения °C Не определяется ≥ 177 ≥ 182 ≥ 177 ISO 2176 

Пенетрация рабочая 0,1мм 445-475 400-430 355-385 310-340 265-295 ISO 2137 

Класс по NLGI  000 00 0 1 2  

Содержание свободных кислот в 

пересчете на олеиновую к-ту 
% масс ≤ 0,2 IP 37 

Содержание свободных щело-

чей в пересчете на Ca(OH)2 
% масс ≤ 0,2 IP 37 

Коллоидная стабильность , 

7 дней / 25°С 
% масс. Не определяется 9,0 ≤ 7,0 IP 121 

Окислительная стабильность, 

падение давления, 100 ч 
бар 0,7  IP 142 

Динамический тест на антикор. 

свойства, дист. вода 
 Не определяется 0,0 0,0 IP 220 

Коррозия медной пластины, 

24 ч  / 40°С 
 Проходит IP 112 

Нагрузка сваривания, ЧШМ Н 2453 IP 239 

Вязкость базового масла, 40°C 
мм²/с 

230 
ISO 3104 

                                            100°C 17,5 

Рабочие температуры °C -30 / +100 -30 / +100 -30 / +110 -30 / +120 -25 / +130  
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