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Техническая информация 

Описание 

RENOLIT COPPER PASTE – это мягкая бентонитовая 

паста, предназначенная для сдерживания процесса 

точечной коррозии, покрытия ржавчиной, искажения 

формы и схватывания резьбовых соединений вслед-

ствие ржавления и химической коррозии. Продукт поз-

воляет избежать образования задиров при монтаже и 

снизить момент на раскручивании.  
 

Применение 
 
RENOLIT COPPER PASTE – это специальный смазочный 

материал для резьбовых соединений, фитингов труб, 

клапанов, выхлопных систем, смазки для соединений 

болтами и соединительными скобами, систем сжигания, 

бурового оборудования и т.д. Применяется в качестве 

резьбового, монтажного и противозадирного компаунда. 
 
В промышленности: 
 
Любые резьбовые соединения и т.д. 
Особенно подходит для болтов, подверженных воздей-

ствию высокой температуры. 
 
На транспорте: 
 
Шпильки или болты крепления колес, резьба свечей 

зажигания, шпильки головки блока цилиндров, болты 

соединений выхлопной системы и т.д.  
Смазывание контактов суппорта, направляющих штиф-

тов и колодок помогает предотвратить неравномерный 

износ и биение тормозов. 
. 

Преимущества 

• Меньшие усилия, прилагаемые при монтаже и де-

монтаже деталей 

• Возможность применения в тяжелых условиях 

• Предотвращение фреттинг-коррозии (коррозионно-

го истирания) 

• Защита от задиров и схватывания 

• Помогает снизить степень поражения в коррозион-

но-агрессивной атмосфере 

• Смазывает при температуре до 1100°C* 

• Широкая область применения 
 

Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок хранения продукта – 36 месяцев в 

условиях правильного хранения при температурах от 

0°С до 40°С в невскрытой таре и в сухом помещении. 
 

RENOLIT COPPER PASTE 
Высокотемпературная смазочная паста против схватывания, содержащая медь 
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Техническая информация 

Типовые технические характеристики 

 Параметр Ед. изм. Значение Метод 
Цвет  Медный  

Текстура  Гладкая  

Тип загустителя  Бентонит  

Температура каплепадения °C Нет ISO 2176 

Пенетрация рабочая 0,1мм 265 - 295 ISO 2137 

Класс NLGI  2  

Наполнитель Тонкодисперсные медные хлопья 

Рабочие температуры °C -30 / +1100*  
 
* Свыше температуры около 550°C смазывание обеспечивается сухой пленкой, образованной медным порошком.  
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