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Описание 
 
RENOLIT CX-HT 2 – это пластичная смазка на ос-
нове смеси вязких минеральных базовых масел и 
комплексного кальциевого мыла в качестве загу-
стителя.  
Благодаря свойствам загустителя и эффективному 
пакету присадок, RENOLIT CX-HT 2 обладает ис-
ключительной водостойкостью, коллоидной ста-
бильностью, и надежно предохраняет от коррозии, 
в том числе в присутствии соленой воды. 
Твердые добавки, присутствующие в составе, 
уменьшают износ в условиях граничного трения 
при экстремальных нагрузках. 

 
Применение 
 
RENOLIT CX-HT 2 применяется для смазывания 
высоконагруженных тихоходных подшипников 
скольжения и качения, открытых редукторов и зуб-
чатых передач, лебедок и канатов.  
RENOLIT CX-HT 2 используется в узлах, подвер-
женных воздействию высоких механических и тер-
мических нагрузок, влажности и коррозии. Сюда 
относятся: ступичные подшипники печных вагоне-
ток, подшипники вращающихся печей кальцина-
ции, цементные, угольные и рудные мельницы, 
открытые узлы землеройных машин, открытые 
зубчатые рейки и скользящие опоры, нагруженные 
узлы горячих секций кирпичных, керамических и 
цементных заводов. 
 
RENOLIT CX-HT 2 поставляется также в аэрозоль-
ной упаковке под торговым наименованием 
RENOLIT UNILOAD. 

Преимущества 
 
� Экстремально высокие ЕР свойства 

� Хорошая защита от коррозии, даже в присут-
ствии соленой воды 

� Водостойкость 

� Высокая рабочая стабильность 

 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - Черный  

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 270 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность, ∆Pw(100.000-60) 0,1 мм ≤ 40 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Тест на коррозию c 3% NaCl (тест-Emcor) степень 0 - 0 DIN 51 802 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 6500 DIN 51 350 

Предел текучести при - 20 ºC гПа ≤ 1400 DIN 51 805-2 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 32,5 DIN 51 562-1 

      40ºС мм²/с 350 DIN 51 562-1 

Температурный диапазон 
Кратковременно 

о
С 

-20/+200 
+220 

- 
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