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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT CX-EP 2 - это многоцелевая пластичная 
смазка коричневого цвета на основе минерального 
масла высшего качества, и комплексного кальцие-
вого мыла. 
RENOLIT CX-EP 2 содержит антикоррозионные, 
противоизносные и противозадирные присадки. 
RENOLIT CX-EP 2 устойчива к действию слабых 
кислот и щелочей и применима в централизован-
ных системах смазки. 

 
Применение 
 
RENOLIT CX-EP 2 рекомендуется для смазывания 
оборудования в производстве шин, на цементных 
и сталелитейных заводах. 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
 

Преимущества 
 

• Универсальная смазка класса NLGI 2 

• Хорошая водостойкость 

• Хорошая коллоидная стабильность 

• Стойкость к старению 

• Отлично защищает от коррозии 

• Устойчива к действию слабых щелочей и кис-
лот 

• Легко прокачивается по централизованным 
системам смазки 

• Хорошая нагрузочная способность 

Спецификации / Одобрения 
 

• Hoesch Rothe Erde 

• Kali+Salz 

  

RENOLIT CX-EP 2 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - 
KP 2 N-30 
ISO-L-X-CDEB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - 
Светло-
коричневый 

 

Загуститель - Ca-комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 250 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Защита от коррозии EMCOR, дист. вода степень 0 – 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1 – 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 1 – 90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 2200 DIN 51 350 

Предел текучести при + 20 ºC  
                                       - 30 ºC 

гПа 
≤ 100 
≤ 1400 

DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40ºC 
                                               при 7 д / 40ºC  

% 
≤ 1,0 
≤ 3,0 

DIN 51 817 

Окислительная стабильность гПа ≤ 500 DIN 51 808 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 12 
FLV-V-28* 

      40ºС мм²/с 110 

Температурный диапазон о
С -30/+140 DIN 51 825 

 
FLV – лабораторный метод FUCHS  

RENOLIT CX-EP 2 
 


